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& Transcend
hdd esterni 2000 GB usb 3.1
TRANSCEND TS2TSJ25C3N
Codice CK098174
EAN 0760557837619
Marca TRANSCEND
Part number TS2TSJ25C3N
Storage unit N
Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1
Peso (kg) 0.24
Volume (cm3) 532.875

TS2TSJ25C3N  2TB STOREJET2.5 C3N PORTABLE HDD

Un tocco di opulenza sulla punta delle dita, il leggero StoreJet 25C3N di Transcend € piu di un disco
rigido esterno: e moda. Con il software Transcend Elite, si puo eseguireil backup sutto StoreJet
25C3N dei file, anche di quelli salvati su cloud, inclusi Dropbox e Google Drive sullo StoreJet 25C3N.
Lusso

L'elegante custodia in alluminio e stata lucidata, sabbiata e anodizzata. Rifletteil buon gusto e
completa gli altri dispositivi tecnologici. | bordi rifiniti a CNC eil logo Transcend inciso sul case
mostrano tutto la raffinatezza e la qualita.

Sottigliezza

Il disco rigido esterno StoreJet 25C3N e ultra-sottile con solo 9,95 mm di spessor e, occupando
pochissimo spazio nella borsa o nella ventiquattrore. Contenuto in un involucroin legad alluminio,
il disco pesa solo 136g, rendendolo il perfetto compagno di viaggio o di lavoro.

Velocita

L hard disk esterno StoreJet 25C3N e equipaggiato con unainterfaccia USB 3.1 Gen 1, per donare
velocita di trasferimento superveloci fino a 5GB/s.CapienzaAnche se sottile, o StoreJet 25C3N ha
una capacita massmadi 2 TB, quindi puoi salvare efareil backup di tutti i tuoi file. Porta con te




guesta soluzione di ar chiviazione on-the-go e goditi la pace della mente!

SPECIFICHE
Tipo hdd esterni
Capacita 2000 GB
Marca TRANSCEND
Interfaccia usb 3.1
DIMENSIONI
Altezza 9,95 mm
Formato 25"
Larghezza 114,5 mm
Peso 136 gr
Profondita 78,5 mm
SPECIFICHE TECNICHE
Buffer 128 MB
Capacita 2000 GB
Interfaccia USB 3.1
Velocita di rotazione 7200 rpm
Velocita di trasmissione 5000 Mbit/s
One Touch Button (OTB) Si
GENERALE
Autoalimentato Si
Colore primario Grigio
Custodia No
Tipologia Esterno
SOLUZIONI

Si

Cablaggio Strutturato




