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Jabra engage 65 convertible

Codice CK145328

EAN 0706487017295
Marca JABRA

Part number 9555-553-111
Storage unit N

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.525

Volume (cm3) 2797.75

JABRA ENGAGE 65 CONVERTIBLE

La Serie Jabra Engage € una nuova serie di cuffie professionaliwireless DECT ideate per

incrementare la soddisfazione del cliente.

Tecnologie di ultima generazione al servizio della comunicazione in azienda.

Connessione wireless di livello superiore con raggio d azione fino a150m. Con Jabra Engage &
possibile avere una densita di utilizzo inufficio tripla rispetto a quanto garantito dalle altre cuffie
wirelesspresenti sul mercato.

Chiamate cristalline.Maggiore produttivita.

Microfono ad elevata cancellazione di rumore e altoparlanti diqualita superiore che garantiscono
audio cristallino anche inambienti rumorosi. Certificate per utilizzo Skype for BusinessOpen
Office.

Talk time esteso, meno interruzioni, maggiore produttivita.

Fino a 13 ore di talk time e indicatore busylight per segnalare lostato di occupato cosi da
diminuire le interruzioni indesiderate.

Gestione delle chiamate da differenti dispositivi

E possibile connettere fino a 5 dispositivi simultanemante: due dispositivi USB (softphone e/o




telefono fisso), due Bluetooth e un telefono analogico.

Differenti versioni e indossabilita.

Jabra Engage é disponibile in diverse versioni, mono, stereo e modello convertibile, ¢c € una
Jabra Enage per ogni utente. Laversione mono e convertibile possono essere utilizzate anche

con il neckband.

Tabella comparativa modelli serie Engage nella scheda tecnica negli allegati.

SPECIFICHE
Colore nero
Tipo auricolari senza filo

Alimentazione

batteria ricaricabile

Marca JABRA

Tipologia Connettore rf/dect

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Astuccio Si

Contenuto confezione , o
 Auricolare Convertibile Jabra Engage 65
» Base/ supporto
* headband
* earloop/gancio sull'orecchio
» Alimentazione
« CavoUSB
» Cavo telefonico datavolo
» Schedatecnica
» Guidarapida

Docking station Si

GENERALE

Colore primario Nero

Microfono incorporato Si

Peso 18 gr

Tipologia Auricolari senza filo

Fattore di forma

Sovraurali (On-Ear Headphones)

Tipo di padiglione auricolare monoaurali
Archetto Si
Ripiegabile No
CONNESSIONE

Connettori Dect

Altre specifiche




Doppia connessione RJ e USB

CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI

Distorsione armonica totale

0

%
Impedenza 0 Ohm
Numero canali 1
Portata 100 mt
Pressione acustica 0 Pa
Risposta in frequenza 12 -22.000 HZ
Sensibilita 0dB

Tipo microfono

« Controllo intelligente del volume

* Protezione del suono per |'utente (PeakStopTM, Noise @
Work, Acoustic Shock)

» Microfono con cancellazione del rumore direzionale

* Microfono (G-MOS, Tx, CC): 3,8

 Altoparlante (P-MOS, Rx, Silenzio): 3,9

Trasmissione

Tecnologia DECT

Volumi separati per canale

No

Altre specifiche

Connetti fino a due dispositivi contemporaneamente.

Puoi connetterti al telefono fisso e al softphone.

Progettate per

Multi dispositivo

Suono

Mono

Certificazione

CE

Controllo remoto

Controllo chiamate e volume/musica

Busy light Si
Sensore di risposta automatica No
Noise canceling Si
MICROFONO

Si

Microfono incorporato

Tipo microfono

» Controllo intelligente del volume
* Protezione del suono per |'utente (PeakStopTM, Noise @




Work, Acoustic Shock)
» Microfono con cancellazione del rumore direzionae
* Microfono (G-MOS, Tx, CC): 3,8
 Altoparlante (P-MOS, Rx, Silenzio): 3,9

WIRELESS

Connettori RF/Dect
Autonomia 9h
Gamma frequenza radio 0 Ghz
Portata 100 m
Tecnologia di connessione DECT
Tempo di ricarica 30 min
Numero canali 0

Altre specifiche

Doppia connessione RJ e USB

Altre specifiche

Ricarica veloce da 0-40% (minuti): in 30 min

Alimentazione

Batteria Ricaricabile

DOCKING STATION

Altezza 13 cm
Larghezza 10 cm
Profondita 8cm
Peso 200 gr

Alimentazione

Cavo elettrico 220 V




