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Cuffia h820e mono

Codice CK145333

EAN 5099206041622
Marca LOGITECH

Part number 981-000512
Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.975

Volume (cm3) 3384

L ogitech Wireless Headset H820eLe cuffie con microfono Logitech Wireless Headset H820e,
disponibili in versione mono e stereo,abbinano un audio wireless di qualita aziendale a un design
eccezionale che ne fanno le miglioricuffie wireless Logitech. Il LED di chiamata in corso aiuta a
ridurre al minimo le interruzioni e la disattivazione dell audio & estremamente intuitiva grazie al
pulsante posto sul braccio del microfono e all indicatore LED.

SPECIFICHE
Colore nero
Tipo cuffie senza filo

Alimentazione

batteria ricaricabile




Marca LOGITECH
Microfono incorporato si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Astuccio No

Contenuto confezione

Cuffie con microfono, base di ricarica, alimentatoreCA,
cavo USB, Guida all avvio rapido einformazioni sulla
garanzia

Docking station No

GENERALE

Colore primario Nero

Microfono incorporato Si

Peso 88 gr

Tipologia Cuffie senza filo

Fattore di forma

Sovraurali (On-Ear Headphones)

Tipo di padiglione auricolare monoaurali
CONNESSIONE
Connettori USB

CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI

Distorsione armonica totale ND %
Impedenza 0 Ohm
Numero canali 2
Portata 100 mt
Pressione acustica 0 Pa

Requisiti di sistema

Windows® Vista, Windows® 7 o0 Windows® 8(32 o 64 bit),
Mac OS® 10.7 e versioni successive,Linux®, porta USB
disponibile

Risposta in frequenza 100 - 7.800 Hz
Sensibilita 103 dB
Tipo microfono Tipo: ECM bidirezionale
Trasmissione WiFi

No

Volumi separati per canale

Altre specifiche

Ottimizzate per Microsoft® Lync ; compatibili con la
maggiorparte delle principali piattaforme UC Fino a 10 ore
di chiamate a banda larga LED di indicazione chiamata in
corso Eliminazione dell eco acustico e microfono con
eliminazione delrumore




Altre specifiche

Risposta in frequenza: 100 Hz - 7 KHZ Sensibilita: -45 dB
+3 dB Distorsione: < 10% a 1 kHz,10 dB Pa (MRP)
ingresso Tensione di esercizio: 1,4 - 5 Volt CC

Progettate per

PC

Certificazione

ND

Controllo remoto

Controllo volume/musica

Busy light No
Noise canceling No
MICROFONO

Si

Microfono incorporato

Tipo microfono

Tipo: ECM bidirezionale

Altre specifiche

Risposta in frequenza: 100 Hz - 7 KHZ Sensibilita: -45 dB
+3 dB Distorsione: < 10% a 1 kHz,10 dB Pa (MRP)
ingresso Tensione di esercizio: 1,4 - 5 Volt CC

WIRELESS

Connettori USB
Autonomia 10 h
Gamma frequenza radio 0 Ghz
Portata 100 m

Tecnologia di connessione

RF (Radio frequency)

Tempo di ricarica

0 min

Numero canali

0

Altre specifiche

Connettivita wireless con spettro DECT Offre un
eccezionale portata wireless che noninterferisce con i
dispositivi Wi-Fi presenti nell ufficio.

Alimentazione

Batteria Ricaricabile

DOCKING STATION

Altezza 12,8 cm
Larghezza 7,3 cm
Profondita 8,2cm
Peso 475 gr
Alimentazione uSB

Altre specifiche

Abbinamento automatico con | inserimento nella base Le
cuffie con microfono H820e eseguono | abbinamento
automatico quando vengono posizionate in una qualsiasi
base di carica H820e




