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Dual band 1-elem.omni direct ant

Codice CK145376

EAN

Marca ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

Part number ANT-O-6

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.16

Volume (cm³) 931

 
ANT-O-6 - Dual band 2.4/5GHz, 1-element direct mount , omni-directional antenna, 6dBi (box 
includes QTY 4) 
 
 
 
 

SPECIFICHE

Marca ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento Indoor



Possibilità di essere anche 

controllato

No

Unmanaged / Autonomo No

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis Palo

Colore Chassis Bianco

Altezza massima 0 mm

Larghezza massima 0 mm

Profondità massima 0 mm

Peso 0 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply POE

Supporto POE 802.3af No

Power Supply Tensione 220 V

Power Supply Frequenza 60 Hz

WIRELESS

Banda di frequenza 2.4GHz & 5GHz dual band GHz

Velocità Wireless 2.4GHz: 300 5GHz : 867 Mbit/s

Wireless Security No

Connettore antenne opzionali N

Conformità Wireless  
Dual band 2.4/5GHz, 1-element, direct mount , omni-directional antenna, 6dBi 4x) 
 
 

Antenna inclusa Si

CONNETTIVITÀ

Numero porte LAN 0 N

Velocità LAN 0 Mbit/s

Connettori porte LAN no

Porta Console No

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità  
CE

CONFEZIONE

 Software



no

Kit e Accessori Vari  
Dual band 2.4/5GHz, 1-element direct mount , omni-
directional antenna, 6dBi (box includes QTY 4) 
 
 

SOLUZIONI

Cloud Networking Si

UCC Si


