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Cloud Managed AP Dual Band 11ac Wave2 400+867Mbps 2T2R GbE PoE.af 4x5dBi ia

Velocita 1300 mbps mbit/s
Marca ENGENIUS
Numero porte LAN 1n
Posizionamento indoor

Altezza massima 42 mm




Colore Chassis

Bianco

Formato Chassis Wall/Celling
Larghezza massima 162 mm
Peso 363 Gr
Profondita massima 162 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE
Posizionamento Indoor
Unmanaged / Autonomo No
Possibilita di essere anche Si
controllato
CONFEZIONE
Software

no

Kit e Accessori Vari

ECW120, T-rail mounting kit, mounting bracket + screw
set, Quick Installation Guide.

CONFORMITA
Dichiarazione di Conformita
FCC, IC, CE
ALIMENTAZIONE
Power Supply Frequenza na Hz
Power Supply Tensione 12V
Power Supply DC (not included) + PoE (not included)
Supporto POE 802.3af Si
CONNETTIVITA
Porta Console No
Numero porte LAN 1N
Velocita LAN 1000 Mbps
Connettori porte LAN RJ-45
WIRELESS
Banda di frequenza 2,4/5 Ghz
Connettore antenne opzionali TS-9
Velocita Wireless 1300 Mbps
Si

Wireless Security




Conformita Wireless

IEEE 802.11a/n/ac on 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n on 2.4
GHz




