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Videoproiettore dlp uhd 4k (3840x2160) 

1.800  ansi lume BENQ W5700 

9H.JKV77.17E

Codice CK151894

EAN 4718755077593

Marca BENQ

Part number 9H.JKV77.17E

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 9.57

Volume (cm³) 86730

 
Videoproiettore True 4K UHD con 100% DCI-P3/Rec. 709 e HDR-PRO - W5700

 
Risoluzione True 4K UHD con 8,3 M di pixel

•

 
BenQ CinematicColor per il 100% dello spazio colore cinematografico DCI-P3/Rec. 709

•

 
Tecnologia HDR-PRO (supporto HDR10/HLG) ottimizzata per i videoproiettori

•

 
Il videoproiettore HDR 4K BenQ CinePrime W5700 con tecnologia CinematicColor eleva l 
intrattenimento con un esperienza cinematografica. In grado di coprire il 100% dell ampissimo 
spazio colore DCI-P3 standard di settore, il W5700 riproduce colori precisi ed emozioni 
autentiche per preservare perfettamente la visione del regista in esperienze coinvolgenti come al 
cinema. 
La perfezione degli 8,3 milioni di pixel del True 4K UHD  



Con una risoluzione 3840x2160 UHD 4K con 8,3 milioni di pixel distinti per ogni fotogramma, il 
W2700 utilizza la tecnologia DLP a singolo DMD da 0,47 di nuova generazione per ridurre al 
minimo il profilo elegante e compatto del videoproiettore, rendendolo adatto a uno stile di vita 
moderno. Con una risoluzione quattro volte superiore al Full HD 1080p, il 4K UHD riduce la 
sfocatura dei pixel garantendo una formidabile nitidezza e una definizione perfetta anche per i 
dettagli più piccoli. 
Ampissimo spazio colore 100% DCI-P3 in grado di competere con i cinema digitali  
Gli standard cromatici più elevati del settore cinematografico garantiscono un accurata 
riproduzione dei colori cinematografici HDR su dispositivi UHD 4K come immaginati dai registi. 
Migliorando i colori ottimali per una qualità dell immagine precisa, la tecnologia BenQ 
CinematicColor copre il 100% dell ampissimo spazio colore DCI-P3 del settore cinematografico 
digitale, 1,26 volte maggiore dello spazio colore Rec. 709. Grazie a DCI-P3 potrai goderti colori 
più ricchi e più realistici che mai su un televisore Full HD 1080p. 
Fedeltà del colore alla prima accensione grazie alla calibrazione in fabbrica  
Utilizzando speciali strumenti e software, il W5700 è testato e regolato per offrire una precisa 
temperatura del colore D65, gamma, livelli di nero e bianco, grigi neutri, color tracking RGBCMY, 
tonalità, saturazione, luminosità e uscita da diverse interfacce basate su DCI-P3 e Rec. 709. Nei 
singoli report di calibrazione in fabbrica sono riportati i dati di tutte le interfacce, garantendo una 
fedeltà del colore del 100% degli spazi colore Rec. 709 e DCI-P3 con Delta E<3* per riprodurre i 
colori autentici dei film di Hollywood. 
Qualità video iper realistica grazie a HDR-PROTM  
Ottimizzata per la proiezione, l esclusiva tecnologia HDR-PRO BenQ migliora l esperienza visiva 
in HDR 4K. Impiegando una mappatura tonale migliorata, HDR-PRO offre una maggiore gamma 
di contrasto per far emergere ogni dettaglio dai Blu-ray 4K e dai contenuti in streaming per un 
intrattenimento cinematografico senza precedenti. 
 

 
  
  
 

SPECIFICHE

Marca BENQ

Luminosità 1.800  ansi lume

Risoluzione uhd 4k (3840x2160)

Tipo dlp

Contrasto 100.000  :1

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI 2

Ingresso VGA (D-SUB) 0

Ingresso Video Composito 0

Ingresso S-Video 0

Ingresso Audio Jack 3,5 mm 1

Ingresso MHL 0



Ingresso Audio RCA 0

Ingresso DVI 0

Ingresso Component 0 nr

IMMAGINE

Risoluzione Nativa 4K (3840x2160)

Luminosità 1800 ANSI lumen

Rapporto contrasto 100000 :1

Formato 16:9

Risoluzione massima 4K (3840x2160)

Distanza proiezione min 0,76 Mt

Distanza proiezione max 7,5 mt

Dimensione immagine minima 1,524 mt

Dimensioni Immagine massima 6,35 mt

CONNESSIONI GENERALI

Wireless No

Rete Lan Si

Seriale (RS232) Si

USB standard 3

Bluetooth No

Memory Card No

Display Port No

Mini USB 1

GENERALE

Tipologia Home Cinema

Tecnologia DLP

Focale Standard

Lente incorporata Si

Interattivo No

Silenziosità in esercizio 32 dB

Silenziosità in stand-by 26 Db

Colore primario Nero

CONNESSIONI USCITE

Uscita HDMI 0

Uscita VGA 0



Uscita Audio Digitale 0

Uscita Audio Analogica 1

12V Trigger Si

AUDIO

Altoparlanti 0

Potenza uscita 0 W

Modalità uscita Senza Audio

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa No

Telecomando Si

Foro per cavo di sicurezza Si

Altro  
Telecomando con batteriax 1,Cavo di alimentazione (varia 
per zona)x1 (3m),Manuale utente su CD,Guida 
rapida,Scheda di garanzia (varia per zona),Copriobiettivo

DIMENSIONI E PESO

Peso 6,5 kg

Profondità 34,9 cm

Larghezza 49,2 cm

Altezza 16,8 cm

ZOOM

Throw Ratio Minimo 1,36 :1

Throw Ratio Massimo 2,18 :1

Messa a Fuoco Manuale

Fattore 1,6 x

Correzione Trapezoidale Manuale

Direzione correzione distorsione 

trapezoidale

Orizzontale e Verticale

Correzione della distorsione 

trapezoidale verticale Min

-60

Correzione della distorsione 

trapezoidale verticale Max

60

Correzione della distorsione 

trapezoidale orizzontale Min

-23

Correzione della distorsione 

trapezoidale orizzontale Max

23



SORGENTE DI LUCE

Tipo di Sorgente Lampada Alogena

Durata Sorgente 10000 Hr.

Durata Sorgente mod. Economica 10000

Potenza Sorgente 245 W

CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI

Potenza Massimo di Esercizio 405 W

SOLUZIONI

Digital Signage No

Scuola Digitale Generico

Smart home No

SMART HOME

Compatibilità Amazon Alexa No

Compatibilità Apple Homekit No

Compatibilità Google Home No

Compatibilità IFTTT No

Compatibilità Samsung SmartThings No


