ufficio

ClickUfficio srl

Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Fritz! repeater 2400 internatio

FrirZ!

Codice CK154781

EAN 4023125028878
Marca AVM

Part number 20002887
Storage unit N

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.41

Volume (cm3) 2099.5

NUOVO: FRITZ!Repeater 2400 di AVM W iFi Mesh superveloce nellaretelocale del FRITZ!Boxl|
FRITZ!Repeater 2400 aumenta in modo semplice e rapido la portata di ogni rete wireless. Con due
unita wireless negli standard wirelessAC e N, in grado di raggiunger e una velocita di trasferimento
dati fino a 2.333 M Bit/s, il ripetitor e mette a disposizione una connessione stabile e la massima
larghezza di banda per tutti i dispositivi wireless connessi. 1 ripetitor e garantisce

contempor aneamente una perfetta copertura wireless fino all' ultimo angolo di ogni stanza. Wireless
AC + N velocell FRITZ!Repeater 2400 trasmette con due bande wir eless che vengono utilizzate in
modo intelligente in parallelo: grazie alla selezione della banda (Cross Band Repeating dinamica), il
FRITZ!Repeater 2400 sceglie sempreil modo piu efficiente per il router ei dispositivi wireless
connessi, in modo che tutte le connessioni nellarete locale raggiungano alte velocita di trasferimento.
In questo modo e possibilerealizzar e scenari wir eless sofisticati.Perfetto nella WiFi MeshAbbinato a
un FRITZ!Box, il FRITZ!Repeater 2400 diventa parte di unarete Mesh ad alte prestazioni. Larete
WiFi Mesh combina divers nodi wirelessdistribuiti nellarete (ad esempio, FRITZ!Box e
FRITZ!Repeater) in un unicaretewirelessintelligente. I FRITZ!Box controlla attivamente tutti i
punti di accesso in modo chei dispositivi wireless utilizzati nella rete locale siano sempre conness al
punto di accesso con la migliore connessione (WiFi Mesh Steering). Lo streaming, il gaming ei




download raggiungono senza interruzioni I'ultimo angolo di ogni stanza. La rete wireless
complessiva risulta piu pratica, perché ha bisogno solo di un nome e di una password e dispone di
una codifica sicura.Massima sicur ezza e comfortGli standard di codifica all'avanguar dia

gar antiscono la sicur ezza della protezione dei dati in tuttala WiFi Mesh. Il ripetitore puo essere
collegato comodamente a qualunque presa di corrente. Con il Wi-Fi Protected Setup (WPS), il
ripetitorevieneintegrato nella WiFi Mesh in pochi secondi premendo semplicemente un tasto.
Aggiornamenti firmwareregolari, una garanzia del produttoredi 5 anni e un'eccellente assistenza
AVM gratuita completano il versatile FRITZ!Repeater 2400.11 FRITZ!Repeater 2400 di AVM in
sintesi- Maggior e portata wireless per tutti i dispositivi connessi- Trasmissioni ultraveloci con
wirelessAC (1.733 Mbit/s/ 5 GHz) ela massima portata con WiFi N (600 Mbit/s/ 2,4 GHz)- Per le
massime esigenze (ad esempio, streaming 4K) in unarete locale con divers dispositivi wireless
utilizzati contempor aneamente- WiFi Mesh: riunisce piu prodotti FRITZ! utilizzati in un unicarete
wirelessintelligente e ad alte prestazioni- Crossband Repeating: Dual Band (AC + N) seleziona
sempre la migliore connessione disponibile con il router e contemporaneamente con i dispositivi
wireless utilizzati- Applicazione automatica della codifica wirelessdel FRITZ!Box gia esistente: Porta
LAN Gigabit per stabilire un ponte LAN o per dispositivi di rete senza funzione wir eless:
Registrazione semplice e sicura nella rete domestica premendo un tasto (WPS)- Supporto dell'accesso
ospitewirelessdel FRITZ!Box- Rilevazione della posizione ottimale graziealla FRITZ!App WLAN-
Basso consumo di correntein standby e sotto caricoContenuto- FRITZ!Repeater 2400- Cavo L AN-
Istruzioni di installazione Materiale per il marketing Potete scaricareil nostro materiale per il
marketing dal nostro portale: https.//content.avm.de. Dopo la registrazione viene abilitato il vostro
accesso; generalmente questo avviene entro 24 ore. Fatto questo, potrete utilizzareil portale senza
limitazioni. Informazioni di prodotto Codice articolo AVM: 20002887 EAN: 4023125028878 Peso del
ripetitore: ca. 175 g Peso totale del prodotto: ca. 384 g Dimensioni (altezza/lar ghezza/pr ofondita):
154 x 75 x 27 mm (senza spina) Dimensioni scatola (altezza/lar ghezza/prof.): 185 x 126 x 85 mm

SPECIFICHE

Velocita 1733 mbps
Marca AVM
Numero porte LAN 1n
Posizionamento indoor
CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima 154 mm
Colore Chassis Bianco
Formato Chassis Wall
Larghezza massima 75 mm
Led

Peso 175 Gr
Profondita massima 27 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE
Posizionamento Indoor




CONFEZIONE

Cavi Inclusi

Cavo LAN
Manuali

istruzioni di installazione
Software

Kit e Accessori Vari

CONFORMITA
Dichiarazione di Conformita

CE
ALIMENTAZIONE
Power Supply Frequenza 50 Hz
Power Supply Tensione 230V
Power Supply AC
Supporto POE 802.3af No
PROTOCOLLI
Supporto IP IPv6
CONNETTIVITA
Porta Console No
Numero porte LAN 1N
Velocita LAN 1000 Mbps
Connettori porte LAN RJ-45
DIMENSIONI CON IMBALLO
Peso con imballo 0,38 kg
Lato A 18,5cm
Lato B 12,6 cm
Lato C 8,5cm
WIRELESS

2,4/5 Ghz

Banda di frequenza

Connettore antenne opzionali

Non presente

Velocita Wireless

1733 Mbps Mbps

Wireless Security

Si




Conformita Wireless

Wireless AC fino a 1733 Mbit/ssullabandada5
GHz, WirelessN fino a 600 M bit/s sulla banda da 2,4 GHz




