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Sw321c

Codice CK155301
EAN 4718755079399
Marca BENQ

Part number 9H.LJ1LB.QPE
Storage unit N

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 25.3

Volume (cm3) 233756.25

Monitor per fotografi da 32 pallici, 4K e Adobe RGB - SW321C

» Tecnologiadi sincronizzazione del colore della carta per smulare I'effetto di stampa fotografica
sullo schermo

» Uniformity Technology per lafedeltadel colore su tutto lo schermo

* 99% dello spazio di colore Adobe RGB con tecnologia IPS

Nel suo impegno per raggiungere gli standard professionali del colore piu recenti, BenQ ha
sviluppato la tecnologia AQCOLOR per rimarcare il concetto di Riproduzione accurata . Per
garantire gli standard e | implementazione dei colori, BenQ ha chiamato alcuni esperti di colore a
guidare il team di sviluppo, partecipando inoltre all ICC (International Color Consortium) e all ISO
(International Standard Organization), allo scopo di fornire colori costanti e accurati.

Standard del colore del settore per prestazioni cromatiche accurate




La richiesta dei fotografi in termini di fedelta dei colori € molto alta. Il monitor per fotografi
SW321C di BenQ ha raggiunto gli standard di colore del settore per offrire colori piu reali e
accurati in grado di catturare ogni momento.

Arricchitela palette dei colori con la copertura del 99% dell Adobe RGB.

Ammira i veri colori della natura! L SW321C di BenQ soddisfa gli elevati standard di colore
coprendo il 99% di Adobe RGB, il 100% di sSRGB/Rec.709 e il 95% di DCI-P3/Display P3,
ottenendo una rappresentazione dei colori piu realistica per la fotografia all aperto e naturalistica.

Precisione del colore per riprodurreimmagini come gli originali

La lookup table a 16 bit (LUT) migliora la fedelta della fusione dei colori RGB, che ha come
risultato una riproduzione impeccabile e un Delta E = 2 in Adobe RGB, mentre lo spazio colore
sSRGB permette di una visualizzazione reale e rappresentativa dell immagine originale.

Profondita di colore a 10 bit per gradazioni di colore uniformi

L SW321C garantisce le gradazioni di colore piu morbide e uniformi grazie alla correzione
cromatica del pannello a 10 bit con una lookup table (LUT) a 16 bit, che permette di visualizzare
pit di un miliardo di colori e di ottenere transizioni naturali e sfumature precise.

Unifor mity Technology

Ottenuta tramite un delicato processo che utilizza un sistema ad alta precisione per regolare
meticolosamente il colore e la luminosita delle centinaia di sotto-regioni dello schermo, la
Uniformity Technology dell illuminazione di BenQ permette esperienze visive autentiche e
sempre costanti da un angolo all altro dello schermo.

L a Calibrazione hardwar e per mette una qualita delleimmagini costante

La calibrazione hardware permette di regolare il chip di elaborazione dell immagine interno al
monitor senza modificare i dati in uscita dalla scheda grafica, in modo che le immagini
visualizzate siano coerenti con il contenuto originale a prescindere dalle impostazioni della
scheda grafica.

Certificato con CalMAN E PANTONE convalidato

Con la certificazione di CalMAN Verified e Pantone Validated, | SW321C di BenQ mantiene colori
fedeli che promettono le prestazioni approvate dal settore che tutte le imprese creative
adoreranno riprodurre.

HDR rende piu dinamico qualsias filmato

[l monitor SW321C e compatibile son i formati HLG e HDR10 che consente ai videomaker di
visualizzare un anteprima dell effetto HDR dei contenuti video durante il processo di editing,
garantendo il raggiungimento dei risultati desiderati nei lavori finiti.

SPECIFICHE

Tipo monitor
Marca BENQ
Dimensione Schermo 32"
GENERALE

Colore principale Nero




Contenuto della confezione

Cappuccio ombreggiante (orizzontale), CD, QSG, rapporto
di calibrazione di fabbrica, hotkey Puck G2, USB type-C
cable(1m), mDP to DP cable (1.8m), HDMI 2.0 cable
(1.8m), USB 3.1 cable (Gen 1)(1.8m)

Inclinazione range (da) -5°
Inclinazione range (a) 20 °
Alimentatore Interno
Regolazione altezza max 150 mm
Webcam Integrata No
Funzione Pivot Si
Regolazione altezza Si
Piano girevole No
SCHERMO
Lunghezza diagonale (polliciaggio) |32 "
Tecnologia pannello IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale 3840 px
Frequenza ottimale 60 Hz
Frequenza massima 76 Hz
Rapporto d'aspetto 16:9
Tempo di risposta 5ms
Luminosita 250 cd/m?
Dot pitch 0,18 mm
Contrasto standard 1000 :1
Risoluzione massima verticale 2160 px
Contrasto dinamico 1000 :1
Touch Screen No
AUDIO
Multimediale No
Nr. altoparlanti 0
Potenza ow
CONNESSIONI

0

Nr. porte VGA




Nr. porte DVI

Nr. porte HDMI

Nr. porte Ethernet

Nr. porte DisplayPort

| O] M| O

Porta USB 3.1 - Type C Si

Nr. porte USB 3
DIMENSIONI

Altezza 51,36 cm
Larghezza 66,36 cm
Profondita 34,05 cm
Peso 13,2 kg

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio VESA

Si

Formato VESA FDMI (Flat Display
Mounting Interface)

MIS-D (100x100mm)

SOLUZIONI
Gaming No
Medicale No




