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Cavo DisplayPort 1.2 Gold Line, 

7.5m

Codice CK157217

EAN 4002888362955

Marca LINDY

Part number 36295

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.958

Volume (cm³) 900

Cavo DisplayPort 1.2 di qualità superiore per installazioni professionali e ambienti critici Supporta 
risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit Connettori e contatti in metallo placcati oro 
24K Cavo con tripla schermatura a bassa attenuazione, resistente alla corrosione, conduttori 
OFC 24AWG ad alte prestazioni Compatibile con lo standard DisplayPort 1.2: 3D, 4K, 21.6Gbps, 
certificato DisplayPort; 25 anni di garanzia Dal concetto di connettività delle nuove linee 
sviluppate da Lindy nascono i cavi DisplayPort Gold Line, la soluzione professionale ad alte 
prestazioni per ambienti critici e installazioni senza compromessi. I cavi DisplayPort Gold Line 
sono realizzati con conduttori 24AWG OFC con tripla schermatura per performance ottimali e 
resistenza alla corrosione. Contatti e connettori sono placcati oro 24K per mantenere la massima 
integrità del segnale e affidabilità. Supportano risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:4:4 
10Bit, incluso segnali 3D e codifica HDCP. Il supporto delle specifiche DisplayPort 1.2 garantisce 
la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi DisplayPort. Questi cavi di qualità superiore a 
bassa attenuazione garantiscono trasmissioni di segnali affidabili anche su distanze molto 
lunghe. Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m e 20m



SPECIFICHE

Tipo cavo

Marca LINDY

Connettore 1 displayport m

Connettore 2 displayport m

Lunghezza 7.5 metri


