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Lettore codici a barre ZEBRA LS1203 1D
CON CAVO USB INCLUSO

LS12037AZU0100Z

Codice CK167532
EAN

Marca ZEBRA

Part number LS1203-7AZUO

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 0.515
Volume (cm3) 3664.46791

Elevato valore per il lavoro di tutti i giorni

Lo scanner palmare bidirezionale LS1203 gestisce tutti i codici a barre 1D ed e ideale per i piccoli
retailer.

Offre la funzionalita, le caratteristiche e I'affidabilita necessarie per migliorare le efficienze
operative in ogni situazione, dai pagamenti in cassa al magazzino del negozio.

Riduce al minimo i dati da inserire manualmente, assicura la precisione di tutte le transazioni dei
clienti e automatizza le procedure di inventario basate su documenti cartacei. Il dispositivo
supporta facilmente piu interfacce per garantire la connettivita con sistemi host e PC.

Maggior e produttivita fin dall'inizio

Per le applicazioni di pagamento nei punti vendita, I'LS1203 offre tutta la potenza necessaria per
migliorare le efficienze operative fin dal primo utilizzo. 1l design plug-and-play elimina
praticamente ogni necessita di configurazione in fase di installazione iniziale. L'intuitivo design
ergonomico rende superfluo l'addestramento: gli operatori possono iniziare a utilizzarlo nel giro di
pochi minuti.

A provadi futuro econ strutturarobusta

Con una struttura a scheda singola e un elemento di scansione estremamente robusto, lo




scanner LS1203 sopporta senza problemi I'utilizzo intensivo quotidiano e le inevitabili cadute che
esso comporta. L'LS1203 garantisce costi di manutenzione minimi e operativita massima. Le
interfacce multiple integrate assicurano che lo scanner che acquistate oggi funzionera anche con
il vostro sistema POS di domani.

Qualita collaudata di cui fidarsi

Quando scegliete lo scanner LS1203, ricevete I'ulteriore garanzia di acquistare un prodotto
Zebra. E poiché anche i prodotti piu robusti necessitano di un piano di manutenzione e di una
strategia per l'assistenza, Zebra ha studiato una linea di offerte di servizi per aiutarvi a
proteggere il vostro investimento e mantenere prestazioni ottimali.

SPECIFICHE

Compatibilita 1d

Marca ZEBRA

Interfaccia emulazione tastiera / rs232 / usb

Tecnologia laser

DIMENSIONI

Altezza massima 62 mm

Larghezza massima 180 mm

Peso 122 gr

Profondita massima 60 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi CBA-U01-S07ZAR USB Cable

Manuali -

Software -

CONFORMITA

Conformita CEE UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950
FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union
EMC Directive, Australian SMA, Taiwan EMC, Japan
VCCI/MITI/Dentori

HARDWARE

Distanza minima lettura 0cm

Wireless No

Distanza massima lettura 26 cm

Interfacce supportate Emulazione Tastiera / RS232 / USB

Posizionamento Brandeggiabile

Tipo sensore Laser




Schermo LCD

No

Mtbf Oh
IP P41
ALIMENTAZIONE
Power Supply Tensione oV
GENERALE
Erogazione Garanzia PICK AND RETURN
Colore Nero / Giallo
DECODING
Tipologia di codici letti 1D
Funzione lettura codici a barre Si

Laser

Tecnologia di lettura

Codici Lineari supportati

UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UPC/EAN 128,
Code 39, Code 39 FullASCII, Code 39 TriOptic, Code 128,
Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of5, Discrete
2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar
(formerly RSS)variants, Chinese 2 of 5

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di Stoccaggio Min -40 °
Temperatura di Stoccaggio Max 70°
Temperatura Operativa Min 0°
Temperatura Operativa Max 30°
SOLUZIONI

Auto-ID Si




