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Cme double r edr200

Codice CK169185

EAN 8006023114740
Marca MELICONI

Part number 580410

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 2.11

Volume (cm3) 2484

CME e la linea di supporti economici ideale per chi cerca la qualita Meliconi a prezzi contenuti. Il
modello EDR200 e un supporto per TV a muro compatibile con tutte le TV dotate di foratura
VESA 75-100-200 mm. Grazie al doppio braccio, offre la possibilita di allontanare la TV dalla
parete e regolarla con inclinazione verticale e orizzontale fino a 90° (a seconda delle dimensioni

del dispositivo).

Anche con il supporto chiuso, la TV rimane centrata rispetto al punto di fissaggio, garantendo
sempre una visione ottimale. Il supporto per tv a muro EDR200 é progettato e realizzato al 100%
in Italia, sinonimo di qualita e durata.

SPECIFICHE

Tipo

staffa di supporto




Modello staffa per montaggio a muro
Marca MELICONI
Dimensione massima Schermo 40"
Peso massimo supportato 17 kg
DIMENSIONI
Altezza 220 mm
Larghezza 220 mm
Peso 2100 gr
Profondita 77 mm
Altezza massima 220
Larghezza massima 220
Profondita massima 390
SPECIFICHE

Nero

Colore primario

Funzione

Sostenere il TV/Monitor

Materiale

Acciaio & Alluminio

Tipologia generica

Staffa di Supporto

Tipologia specifica

Staffa per Montaggio a Muro

Altre informazioni

Rotazione orizzontale (°) 90
Rotazione verticale positiva (°) 20
Rotazione verticale negativa (°) 5
Dimensione TV () 26-40

Dimensione massima Indicativa 40 "
Peso massimo supportato 17 kg
Distanza dal muro 7,6 cm
Snodi 3
Schermi Sostenuti 1
Compatibilita Videowall No
Distanza dal muro massima 38,9

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm Si
MIS-D 75 (75x75mm) Si
Si

MIS-D 100 (100x100mm)




MIS-E (200x100mm)

Si

MIS-F (200x200mm) Si
MIS-F (400x400mm) No
MIS-F (600x200mm) No
MIS-F (600x400mm) No
MIS-F (800x400mm) No
MIS-F (800x600mm) No
MIS-F (280x150mm) No
MIS-F (400x200mm) No
MIS-F (600x600mm) No
MIS-F (300x300mm) No
MIS-F (800x800mm) No
MIS-F (400x300mm) No
MIS-F (300x200mm) No
MIS-F (200x300mm) No
MIS-F (600x300mm) No
MIS-F (1000x600mm) No
MIS-F (300x250mm) No
MIS-E (100x200mm) Si
MIS-F (200x400mm) No
MIS-F (200X600mm) No
MIS-F (400x100mm) No
MIS-F (400x500mm) No
MIS-F (500x400mm) No
MIS-F (600x500mm) No
MIS-F (700x400mm) No
MIS-F (800x500mm) No
MIS-F (900x600mm) No
MIS-F (1000x400mm) No
MIS-F (1186x560mm) No
MIS-F (1200x400mm) No
MIS-F (1500x600mm) No
MIS-E (100x150mm) No
No

MIS-E (150x100mm)




MIS-E (150x150mm)

No

MIS-F (300x400mm)

No

MIS-F (400x600mm)

No




