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Cme double r edr120

Codice CK169189

EAN 8006023136568

Marca MELICONI

Part number 580415

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 1.84

Volume (cm³) 1800

 
CME è la linea di supporti economici pensata per chi cerca la qualità Meliconi a prezzi 
accessibili. Il modello EDR120 è un supporto per TV a muro compatibile con tutte le TV dotate di 
foratura VESA 75-100-200×100 mm. Grazie al braccio estensibile, permette di allontanare la TV 
dalla parete e di regolarla con precisione grazie alla possibilità di inclinazione verticale e 
orizzontale fino a 90° (dipende dalle dimensioni della TV). 
Questo supporto a doppia rotazione garantisce una visione ottimale mantenendo la TV centrata 
rispetto al punto di fissaggio, anche quando è chiuso. Prodotto al 100% in Italia, il supporto per 
TV a muro Meliconi offre qualità e durata, rendendolo una scelta affidabile per ogni esigenza. 
Scopri gli altri supporti tv CME: https://www.meliconi.com/shop/tv/cat-supporti-tv/cme/ 
 

SPECIFICHE

Tipo staffa di supporto



Modello staffa per montaggio a muro

Marca MELICONI

Dimensione massima Schermo 32"

Peso massimo supportato 17 kg

DIMENSIONI

Altezza 160 mm

Larghezza 220 mm

Peso 1700 gr

Profondità 80 mm

Altezza massima 160

Larghezza massima 220

Profondità massima 31,5

SPECIFICHE

Colore primario Nero

Funzione Sostenere il TV/Monitor

Materiale Acciaio & Alluminio

Tipologia generica Staffa di Supporto

Tipologia specifica Staffa per Montaggio a Muro

Altre informazioni  
Rotazione orizzontale (°) 90 
Rotazione verticale positiva (°) 20 
Rotazione verticale negativa (°) 5 
Dimensione TV (") 14-32 

Dimensione massima Indicativa 32 ''

Peso massimo supportato 17 kg

Distanza dal muro 8 cm

Snodi 3

Schermi Sostenuti 1

Compatibilità Videowall No

Distanza dal muro massima 31,7

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm No

MIS-D 75 (75x75mm) Si

MIS-D 100 (100x100mm) Si



MIS-E (200x100mm) Si

MIS-F (200x200mm) No

MIS-F (400x400mm) No

MIS-F (600x200mm) No

MIS-F (600x400mm) No

MIS-F (800x400mm) No

MIS-F (800x600mm) No

MIS-F (280x150mm) No

MIS-F (400x200mm) No

MIS-F (600x600mm) No

MIS-F (300x300mm) No

MIS-F (800x800mm) No

MIS-F (400x300mm) No

MIS-F (300x200mm) No

MIS-F (200x300mm) No

MIS-F (600x300mm) No

MIS-F (1000x600mm) No

MIS-F (300x250mm) No

MIS-E (100x200mm) No

MIS-F (200x400mm) No

MIS-F (200X600mm) No

MIS-F (400x100mm) No

MIS-F (400x500mm) No

MIS-F (500x400mm) No

MIS-F (600x500mm) No

MIS-F (700x400mm) No

MIS-F (800x500mm) No

MIS-F (900x600mm) No

MIS-F (1000x400mm) No

MIS-F (1186x560mm) No

MIS-F (1200x400mm) No

MIS-F (1500x600mm) No

MIS-E (100x150mm) No

MIS-E (150x100mm) No



MIS-E (150x150mm) No

MIS-F (300x400mm) No

MIS-F (400x600mm) No


