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Ricetrasmittente MOTOROLA
WALKIE TALKIE T82 2PK
59T82PACK

Codice CK169934

EAN 5031753007232
Marca MOTOROLA
Part number 59T82PACK
Storage unit N

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.67

Volume (cm3) 2352

IL PARTNER PERFETTO PER LA TUA PROSSIMA AVVENTURA

Durevole, con classe di protezione IPX2, il T82 ein grado di sopportarele cadute e gli schizzi che
potrebbero verificars durante letue escursioni. Il nuovo display nascosto s attiva quando servee
semplifica le chiamate. Il pulsante di associazione Easy Pairing rende intuitiva la configurazione,
mentre unatorciaaLED integrata forniscel illuminazionein caso di emergenza per leggerele
mappe al buio. E con una portata fino a 10 km*, il T82 consente di rimaner e sempre connessi.

Al parco con i bambini, al mare con gli amici o durante un avventuraall aperto, i walkie-talkie
Talkabout di Motorola Solutions sono fantastici per rimanerein contatto, perchéti consentono di
concentrarti su quello che conta davvero. Grazie alla semplicita di associazione (Easy Pairing) ea 16
canali** senza licenza, questi walkie-talkie sono un must per chiunque siaallaricercadi un prodotto
elegante che al tempo stesso gar antisca una comunicazione intuitiva.l walkie-talkie Talkabout
offrono comunicazioni istantanee e affidabili a mani libere o al tocco di un tasto: potrai vivere,
goderti ed esserein controllo di ogni momento

* In baseaterreno e condizioni.** Limitati per leggein Russia a 8 canali. Consultare la guida utente.




SPECIFICHE

Tipo

pmr

Alimentazione

4 batterie aaa

Marca MOTOROLA
DIMENSIONI

Altezza 33 mm
Larghezza 57 mm
Profondita 181 mm
Peso 197 gr
CARATTERISTICHE TECNICHE

Subcanali CTCSS 121
Presa microfono No
Numero apparecchi nella confezione |2
Colore primario Nero
Tipologia Pmr
Numero Canali PMR 16
Numero canali CTCSS 121
Scansione automatica canali PMR | Si
Scansione automatica subcanali Si
CTCSS

Memorizzazione dell'ultimo canale No
Funzione VOX (attivazione vocale Si

della comunicazione)

Potenza in uscita 500 mw
Connettore mic/cuffia Si

Alimentazione

4 batterie AAA

Autonomia 18 hr
Display retrolluminato Si
Portata in campo aperto 10000 mt
INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Batterie Si
Batterie ricaricabili Si




Caricabatterie

Si




