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Wax-610d nebulaflex pro wireless

Codice CK192553

EAN 4718937612970

Marca ZYXEL

Part number WAX610D-EU0101F

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.864

Volume (cm³) 3139.5

 
WiFi 6 (o 802.11ax) è l'ultimo standard di rete wireless e il suo arrivo implica che gli utenti non 
devono più attendere che i loro dispositivi performino in ambienti a elevata densità.Con WiFi 6 
non esistono più attese e cali di prestazioni. Questo miglioramento, insieme alla maggiore 
velocità multigigabit, rende WiFi 6 un'ottima tecnologia per qualsiasi organizzazione in cui si 
hanno spesso più utenti e più dispositivi connessi nello stesso momento.

SPECIFICHE

Velocità 1750 mbps mbit/s

Marca ZYXEL

Numero porte LAN 2 n

Posizionamento indoor



CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima 64 mm

Colore Chassis Bianco

Formato Chassis Wall

Larghezza massima 229 mm

Peso 780 gr

Profondità massima 216 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento Indoor

Unmanaged / Autonomo No

Possibilità di essere anche 

controllato

Si

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza 50 Hz

Power Supply Tensione 12 V

Power Supply DC + POE

Supporto POE 802.3af Si

CONNETTIVITÀ

Porta Console No

Numero porte LAN 2 N

Velocità LAN 900 Mbit/s

Connettori porte LAN RJ-45

WIRELESS

Antenna inclusa Si

Banda di frequenza 2.4GHz & 5GHz dual band GHz

Connettore antenne opzionali Non presente

Velocità Wireless 1750 Mbps Mbit/s

Wireless Security Si

Conformità Wireless  
2.4 GHz USA (FCC): 2.412 to 2.462 GHz 
Europe (ETSI): 2.412 to 2.472 GHz 
5 GHz (IEEE 802.11 a/n/ac) USA (FCC): 5.15 to 5.35 
GHz; 5.470 to 5.850 GHz  
European (ETSI): 5.15 to 5.35 GHz; 5.470 to 5.725 GHz 
 


