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Wax-650s nebulaflex pro

Codice CK192554

EAN 4718937609178

Marca ZYXEL

Part number 5495962

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 1.585

Volume (cm³) 6048

 
WAX650S-EU0101F 
 
 
WAX-650S NebulaFlex Pro Wireless Access Point Dual Radio 4x4 802.11a/b/g/n/ac/ax 
3550Mbps, Antenne Smart integrate, 2 Porte LAN (1x Giga, 1x 5 Giga), supporto PoE (31W), 
installazione a soffitto/parete. Alimentatore non incluso. Include servizio Nebula Professional 
Cloud Management 1 anno 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECIFICHE

Velocità 1750 mbps mbit/s

Marca ZYXEL

Numero porte LAN 2 n

Posizionamento indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima 282 mm

Colore Chassis Bianco

Formato Chassis Wall

Larghezza massima 270 mm

Peso 1540 Gr

Profondità massima 80 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento Indoor

Unmanaged / Autonomo No

Possibilità di essere anche 

controllato

Si

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza 50 Hz

Power Supply Tensione 12 V

Power Supply DC + POE

Supporto POE 802.3af Si

CONNETTIVITÀ

Porta Console No

Numero porte LAN 2 N

Velocità LAN 900 Mbps

Connettori porte LAN RJ-45

WIRELESS

Antenna inclusa Si

Banda di frequenza 2.4GHz & 5GHz dual band Ghz

Connettore antenne opzionali Non presente

Velocità Wireless 1750 Mbps Mbps



Wireless Security Si

Conformità Wireless  
2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) USA (FCC): 2.412 to 2.462 
GHz 
Europe (ETSI): 2.412 to 2.472 GHz 
5 GHz (IEEE 802.11 a/n/ac) USA (FCC): 5.15 to 5.35 
GHz; 5.725 to 5.850 GHz 
European (ETSI): 5.15 to 5.35 GHz; 5.470 to 5.725 GHz 
 


