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scanner per documenti e immagini A3 600 dpi KODAK
14250 1681006

Codice CK193629
EAN 041771681005
Marca KODAK

Part number 7KDI4250
Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 360

Volume (cm3) 238328

Minori interruzioni, prestazioni piu produttive
Esecuzione rapida di lavori di grandi dimensioni
con funzionalita di risparmio di tempo e la
resistenza per gestire fino a 125.000 scansioni
al giorno.

Il nuovo pannello di controllo, piu grande,

ha piu funzioni, consentendo di eseguire

tutte le operazioni dallo scanner invece di




muoversi avanti e indietro dal PC host

Monitoraggio delle alimentazioni multiple

grazie alla visualizzazione delle immagini sul

PC e alla risoluzione sullo scanner o sul PC

Selezione rapida per accettare, ignorare

0 scansionare nuovamente le immagini prima

di inviarle all'applicazione

SPECIFICHE

Tipo scanner per documenti e immagini
Formato A3

Risoluzione 600 dpi

Marca KODAK

Scheda di rete

non presente

Fronte/Retro automatico si

Modalita scansione rotativa
GESTIONE MEDIA

Fronte retro Si

ADF compreso si

PDF Si
Scansione di negativi/diapositive No
capacita carta ADF 500 sheets
velocita ADF 110 ppm

dal biglietto da visita al formato A4, carte di credito e
spessori fino a 1,25mm, modalita acquisizione documenti
lunghi fino 5,1 m

Formati carta gestiti

carta, cartoncino, biglietti da visita, buste,carta di credito,
scontrini, carta velina, documenti lunghi

Tipi di supporti

SISTEMA SCANSIONE

Formato massimo scansione A3

Modalita di scansione Superficie piana/ADF

Elemento di scansione CCD




Profondita colore

48 bit

Funziona senza PC

No

Profondita colore esterna

24 bit

Funzioni pulsanti pannello di
controllo

funzioni start, stop , pausa, gestioni falsi doppipescaggi,
messaggi operatore, contatore documenti

Tipo sorgente luminosa / lampada ~ |Led Bianco
Profondita di grigio 8 bit
Profondita di grigio esterna 8 bit
FORMATI SCANSIONE

BMP Si

Jpeg Si

Tiff Si

GIF No

HTM No

PNG No

RTF Si

Altri formati scansione pdf-pdfA-pdf ricercabile, word
Dimensione massima di scansione  [30,5cm
Orizz.

Dimensione massima di scansione 400 cm

Vert

CONNETTIVITA

Scheda di rete

Non presente

Nr. porte usb 2.0 1
Porta firewire No
porta LPT No
Ps/2 No
SOFTWARE
Compatibile Mac No
Compatibile Windows 8 Si
software OCR Si
Compatibile Linux Si
Si

Compatibile Windows 7

Drivers inclusi

twain,wia,isis,mac,linux




Compatibile Windows 2000

No

Compatibile Windows Vista No
Compatibile Windows Xp No
no info

Adattatore supporti

requisiti minimi sistema Windows

Processore INTEL CORE i7, 3,4 GHz o maggiore, RAM
da 4 GB (WINDOWS e LINUX) Windows 7 (32 e 64 bit),
Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Linux

Ubuntu 14.04 (LTS)** (32 bit e 64 bit)

PERFORMANCE SCANSIONE

Risoluzione Ottica Orizzontale 600 dpi
Velocita scansione b&n 1,83 sec
Velocita scansione colori 1,83 sec
Ciclo operativo/duty cycle 40000 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale 600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale [1200 dpi
Velocita scansione anteprima 0 sec
Risoluzione interpolata verticale 1200 dpi
velocita scansione OCR 0 sec
Velocita scans. pellicola - 35mm 0 sec
Velocita scansione ADF(A4) 110 ppm
Scansione foto Si
Scansione Microfilm No

Altre caratteristiche performance

scansione carte di credito, lettore barcode integrata nei
driver, sistema stampa intelligente basata su patch,
gestione intelligente falsi doppi pescaggi

DIMENSIONI E PESO

Altezza 348 mm
Larghezza 489 mm
Profondita 467 mm
Peso 30,04 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
Potenza assorbita in esercizio 130 W
Tensione di alimentazione 100-240 V

PANNELLO LCD

Tipo pannello di controllo LCD

pannello controllo operatore

Dimensione

Oll




INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosita 63 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo Usb No
Cavo rete No

Software incluso

twain,wia,isis,mac,linux

SOLUZIONI

Office Si
Scuola Digitale Generico
CERTIFICAZIONI

Certificazione EPA Energy Star Si
Certificazione IEC 60950-1 Si
Certificazione CE Si
Certificazione TUV GS Si

Altre certificazioni

AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Classe B (C-Tick
Mark), CAN /CSA-C22.2 No. 60950-1-07 (marchio C-UL),
Canada ICES-003 ed. 5 (Classe B), GB4943.1:2011,
GB9254:2008 (Classe B), GB 17625.1:2003 Harmonics
(marchio CCC "S&E"),




