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Aruba instant on ap17 (rw) access

Codice CK194673

EAN 0190017363271
Marca HP

Part number 5363629

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 0.955
Volume (cm3) 4275

Gli access point per esterni Aruba Instant On AP17 garantiscono un collegamento Wi-Fi Wave 2
802.11ac di livello aziendale ed economicamente vantaggioso per piccole imprese con ambienti
a densita media che richiedono elevate prestazioni e larghezza di banda. Gli access point per
esterni Aruba Instant On AP17, resistenti a tutte le condizioni atmosferiche, sono concepiti per
garantire una copertura di rete a elevate prestazioni in spazi esterni e in condizioni climatiche
difficili come piccoli stabilimenti di produzione e ristoranti all aperto. Segnale Wi-Fi piu potente
anche per la terrazza e la zona piscina del tuo ambiente. Con il loro fattore di forma compatto, gli
access point per esterni Aruba Instant On AP17 forniscono funzionalita multiutente affidabili e a
costi contenuti, nonché una velocita dati massima aggregata di 1.2 Gb/s per supportare i requisiti
delle applicazioni cloud e dello streaming video ad alta definizione. Questi access point (AP)
sono inoltre dotati di controller integrato che semplifica la distribuzione, agevolando | installazione
e la gestione di piu access point senza richiedere approfondite competenze IT, hardware

aggiuntivo o applicazioni software. - Tecnologia 802.11ac Wave 2, 2X2:2 MU-MIMO:-
Due antenne omnidirezionali dual-band con guadagno di 4,7 dBi nella banda a 2,4 GHz e di 4,2
dBi nella banda a5 GHz- Numero di dispositivi attivi consigliato per AP: 50-

Supporta 8 SSIDs e fino a 25 APs in una rete- Installazione ideale: Locali pubblici, bar e




ristorante all aria aperta o bordo piscina:
gestione remota e senza licenze aggiuntive:
(aperta senza password o con login tramite social network)-

personalizzabile che mette in risalto il tuo marchio-

router/gateway WiFi integrata-

rete- Gestione remota di siti multipli-

automatici mantengono la tua rete sicura e protetta-
staffa di montaggio per | installazione a parte o su asta

Tecnologia Smart Mesh-
del traffico di app e siti web e blocco dei contenuti o dispositivi-
WPA2/WPA3 e Enhanced Open per un accesso sicuro alla
Gli aggiornamenti software e di sicurezza

Applicazione mobile e portale cloud per una
Rete Wi-Fi separata per dipendenti e ospiti

Pagina di accesso ospiti
Visibilita
Funzionalita di

L access point viene fornito con una

SPECIFICHE
Marca HP
Posizionamento outdoor
CARATTERISTICHE TECNICHE
Posizionamento Outdoor
Possibilita di essere anche No
controllato
Unmanaged / Autonomo No
CARATTERISTICHE FISICHE
Formato Chassis Wall
Colore Chassis Bianco
Altezza massima 187 mm
Larghezza massima 156 mm
Profondita massima 67 mm
Peso 650 Gr
ALIMENTAZIONE
Power Supply POE
Supporto POE 802.3af No
Power Supply Tensione 48 V
Power Supply Frequenza 50/60 Hz
WIRELESS

2,4/5 Ghz

Banda di frequenza

Velocita Wireless

867 Mbps Mbps

Wireless Security

No

Connettore antenne opzionali

N

CONNETTIVITA




Numero porte LAN

1IN

Velocita LAN 1000 Mbps
Connettori porte LAN RJ-45
Porta Console No

CONFORMITA

Dichiarazione di Conformita

Standard UL 2043 per plenum EN 60601-1-1 ed EN
60601-1-2 (per | implementazione in strutture mediche)
Standard 802.11ac certificato da Wi-Fi Alliance (WFA) con
Wave 2 (Wi-Fi 5), WPA2, WPA3, Enhanced Open (OWE)

CONFEZIONE

Software

Kit e Accessori Vari

Antenne direzionali integrate con guadagno massimo per
singola antenna di 4,3 dBi nella banda a 2,4 GHz e 6,2 dBi
nella banda a 5 GHz; L access point viene fornito con kit di
montaggio da parete a elemento singolo e kit di montaggio
da scrivania




