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Access point uap-ac-m-eu dualband

Codice CK195165

EAN 0810354025792

Marca UBIQUITI

Part number UAP-AC-M-EU

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.665

Volume (cm³) 2337

 
ACCESS POINT AC-M  utilizza la tecnologia Unifi per progettare installazioni di reti wireless ad 
alte prestazioni  . 
Access Point plug & play  grazie al kit di montaggio incluso , l'installazione in esterna risulta 
essere molto facilitata. 
Tecnologia dual -band , monta antenne omnidirezionali per una copertura più ampia. 
Grazie alla sua versatilità di utilizzo , si può installare sia su  palo che  a muro  
 
 
 

SPECIFICHE

Velocità 867 mbps mbit/s



Marca UBIQUITI

Numero porte LAN 1 n

Posizionamento indoor / outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima 353 mm

Colore Chassis Bianco

Formato Chassis Palo

Larghezza massima 46 mm

Peso 152 Gr

Profondità massima 34,44 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento Indoor / Outdoor

Unmanaged / Autonomo Si

Possibilità di essere anche 

controllato

Si

CONFEZIONE

Software  
CD DI CONFIGURAZIONE INCLUSO

Kit e Accessori Vari  
COMPLETO DI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE A 
PALO

 
 

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità  
CE, FCC, IC 
 
 

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza 50/60 Hz

Power Supply Tensione 24 V

Power Supply POE

Supporto POE 802.3af Si

CONNETTIVITÀ



Porta Console No

Numero porte LAN 1 N

Velocità LAN 1000 Mbps

Connettori porte LAN RJ-45

WIRELESS

Antenna inclusa Si

Banda di frequenza 2,4/5 Ghz

Connettore antenne opzionali N

Velocità Wireless 867 Mbps Mbps

Wireless Security Si

Conformità Wireless  
802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 
 
 


