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Access point uap-ac-pro-eu dualband

Codice CK195167

EAN 0810354023514

Marca UBIQUITI

Part number UAP-AC-PRO-EU

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.98

Volume (cm³) 4425

 
ACCESS POINT UNIFI AC PRO è dotato della più recente tecnologia Wi-Fi 802.11ac, 3x3 MIMO 
in un raffinato design industriale, ideale per l'installazione di reti wireless ad alte prestazioni . 
 
 
5 volte più veloce con la possibilità di supportare simultaneamente i canali a 2.4 che a 5 Ghz000, 
in tecnologia 3x3 MIMO 
 
 
Incluso  il POE Injector nella confezione 
 
 
 

SPECIFICHE



Velocità 1300 mbps mbit/s

Marca UBIQUITI

Numero porte LAN 2 n

Posizionamento indoor / outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima 35 mm

Colore Chassis Bianco

Formato Chassis Wall/Celling

Larghezza massima 196,7 mm

Peso 350 Gr

Profondità massima 196,7 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento Indoor / Outdoor

Unmanaged / Autonomo Si

Possibilità di essere anche 

controllato

Si

CONFEZIONE

Software  
cd incluso

Kit e Accessori Vari  
accessori compresi per l'installazione

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità  
CE, FCC, IC 
 
 

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza 50/60 Hz

Power Supply Tensione 48 V

Power Supply POE

Supporto POE 802.3af Si

CONNETTIVITÀ

Porta Console No

Numero porte LAN 2 N

Velocità LAN 1000 Mbps



Connettori porte LAN RJ-45

WIRELESS

Antenna inclusa Si

Banda di frequenza 2,4/5 Ghz

Connettore antenne opzionali Non presente

Velocità Wireless 1300 Mbps Mbps

Wireless Security Si

Conformità Wireless  
802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 
 
 


