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Videoproiettore Icd hd 1080 ’
(1920x1080) 5.000 ansi lume EPSON
EB-1485Fi V11H919040

Codice CK197371

EAN 8715946674070
Marca EPSON

Part number V11H919040

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 27.7
Volume (cm3) 177472

EB-1485FI Videoproiettorelaser interattivo

Assicuralaflessibilita in ufficio attraverso la condivisione dei contenuti e piu opzioni di connettivita
con questo videoproiettore laser Full HD.

Trasforma I'ambiente di lavor o con questo videoproiettorein grado di proiettareimmagini scalabili
di grandi dimensioni efavorisci la collaborazione, il coinvolgimento ela condivisione delle
conoscenze con colleghi, clienti o altre per sone utilizzando le opzioni di connettivita piu innovative e
versatili. EB-1485Fi e stato progettato per essere facile da utilizzare, a vantaggio della collaborazione
edellaflessibilitain ufficio.

Dimensionamento flessibile delleimmagini proiettate

Visualizza contenuti di grande impatto con proiezioni multi-touch di dimensioni fino a 100 pallici
(16:9 standalone), 120 pollici (16:6 standalone) o 155 pallici utilizzando la funzione DuoL ink di
Epson, che affianca due immagini inter attive grazie alla tecnologia Edge Blending integr ata.




Piu collabor azione e connettivita

L'interfaccia utente intuitiva e facile da utilizzar e, la nuova schermata iniziale touch eil nuovo menu
OSD interattivo semplificano la configur azione e la navigazione tra le funzioni. Dotato di penna
multi-touch e funzionalita Finger Touch, connettivita BY OD wireless e Screen Mirroring (Miracast),
EB-1485Fi offre anche strumenti sicuri per la collaborazionetra gli utenti e molteplici opzioni per la
connettivita, sia wireless sia tramite cavo, tra cui il collegamento HDBaseT e un'uscita HDMI.
Scaricabile gratuitamente, I'app Epson iProjection offre connettivita wireless e funzioni per il
controllo della condivisione dei contenuti da piu piattafor me e dispositivi. L applicazione &
compatibile con i sistemi operativi Windows/iOS, oltre che con la suite Office 365. | programmi
Office possono quindi esser e utilizzati tramite PC etablet.

Split Screen

Lamodalita Split Screen consente di proiettarei contenuti provenienti da massimo quattro sor genti
video diver se (ad es. videoconfer enze e presentazioni) per ottimizzarel'interazione durante le
riunioni.

Tecnologia senza necessita di manutenzione

Unavoltainstallato, EB-1485Fi assicura fino a 20.000 or e di funzionamento senza inter venti di
manutenzione. A cio si aggiunge la tranquillita offerta dalla garanzia di cinque anni. Grazie
all'assenza di manutenzione, e possibileridurrei costi di gestione e concentrarsi sul lavoro.

SPECIFICHE

Marca EPSON

Luminosita 5.000 ansilume
Risoluzione hd 1080 (1920x1080)
Tipo lcd

Contrasto 2.500.000 :1
Interattivo Si

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI

Ingresso VGA (D-SUB)

Ingresso Video Composito

Ingresso S-Video

Ingresso Audio Jack 3,5 mm

Ingresso MHL

Ingresso Audio RCA

Ingresso DVI
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Ingresso Component

IMMAGINE

Risoluzione Nativa HD 1080 (1920x1080)




Luminosita 5000 ANSI lumen
Rapporto contrasto 2500000 :1
Formato 16:9

Risoluzione massima

HD 1080 (1920x1080)

Distanza proiezione min

0,78 Mt

Distanza proiezione max 0,78 mt
Dimensione immagine minima 3,48 mt
Dimensioni Immagine massima 3,48 mt
CONNESSIONI GENERALI
Wireless Si
Rete Lan Si
Seriale (RS232) Si
USB standard 2
Bluetooth No
Memory Card No
Display Port No
Mini USB 0
GENERALE
Tipologia Business
Tecnologia LCD
Focale Ultracorta
Lente incorporata Si
Interattivo Si
Silenziosita in esercizio 39 dB
Silenziosita in stand-by 30 Db
Colore primario Bianco
CONNESSIONI USCITE
Uscita HDMI 1
Uscita VGA 1
Uscita Audio Digitale 0
Uscita Audio Analogica 1
12V Trigger No
AUDIO

1

Altoparlanti




Potenza uscita

16 W

Modalita uscita Stereo
INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Borsa Si
Telecomando Si

Si

Foro per cavo di sicurezza

Altro

2 puntali di ricambio per penna (Teflon), 4 puntali di ricambio per penna
(feltro), Manuale su CD, Copertura cavo, Unitadi controllo HDBaseT, Unita
Finger Touch, Penne interattive, Supporto per penna, Cavo di alimentazione,
Telecomando incl. batterie, Puntali di ricambio per pennainterattiva, Supporto
per montaggio a parete

DIMENSIONI E PESO

Peso 9,3 kg
Profondita 37,5¢cm
Larghezza 45,8 cm
Altezza 21 cm
ZOOM
Throw Ratio Minimo 0,27 :1
Throw Ratio Massimo 0,37:1
Messa a Fuoco MOTORIZZATO
Fattore 1,5x

Manuale

Correzione Trapezoidale

Direzione correzione distorsione
trapezoidale

Orizzontale e Verticale

Correzione della distorsione -3
trapezoidale verticale Min

Correzione della distorsione 3

trapezoidale verticale Max

Correzione della distorsione -3
trapezoidale orizzontale Min

Correzione della distorsione 3

trapezoidale orizzontale Max

SORGENTE DI LUCE

Tipo di Sorgente

Laser Fosfori

Durata Sorgente

20000 Hr.




Durata Sorgente mod. Economica

30000

Potenza Sorgente

366 W

CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI

Potenza Massimo di Esercizio 366 W
SOLUZIONI

Digital Signage Si
Mondo Educational Si
Scuola Digitale Generico
Smart home No
SMART HOME

Compatibilita Amazon Alexa No
Compatibilita Apple Homekit No
Compatibilita Google Home No
Compatibilita IFTTT No
Compatibilita Samsung SmartThings |NO




