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Switch D-LINK D-Link Business DGS-

1210-28P

Codice CK198358

EAN 0790069467783

Marca D-LINK

Part number 2490379

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 4.705

Volume (cm³) 17158.232

DGS-1210-28P 

24 Ports 10/100/1000 Mbps PoE 4 SFP

Performance senza compromessi

Il design permette più flessibilità nell allocazione dell energia per una varietà di device con costi 
di installazione contenuti.

Management Facilitato

Questa serie di Smart+ Switch è progettata per un management facilitato. Tutte le configurazioni 



possono essere fatte attraverso un interfaccia web, indipendentemente dal sistema operativo 
utilizzato. Inoltre, l interfaccia web contiene 10 lingue diverse per rendere le operazioni più 
intuitive.

Risparmio Energetico

La serie di Switch DGS-1210 Smart+ Gigabit è l ultima generazione di Switch Smart+ D-Link con 
tecnologia D-Link Green 3.0. La serie offre un alto livello di risparmio energetico ed efficienza, e 
risponde anche allo standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet.

 

SPECIFICHE

Marca D-LINK

Numero porte LAN 28  n

ALIMENTAZIONE

Power Supply AC

Alimentatore incluso Si

Consumo energetico 251,3 W

Alimentazione ridondata No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE) Si

Nr. porte PoE 24

Quality Of Service (QOS) Si

Supporto Routing (Layer 3) No

Vlan supportate 4096

Modalità Stacking No

PoE Budget 193 W

Gestione Smart Managed (WEB)

Altre caratteristiche tecniche DALLA PORTA 1 ALLA 4 FINO A 30W DALLA PORTA 5 
ALLA 24 FINO A 15,4W

Industriale No

Stackable No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza 44 mm



Larghezza 440 mm

Peso 3700 gr

Profondità 210 mm

Rack-Mountable Si

Nr. unità rack 0

CONFEZIONE

Altri cavi inclusi Cavo di Alimentazione

Manuali Manuale rapido di installazione multilingue

Software CD del Manuale utente con programma Smart Console 
Utility

Kit e accessori Vari Compreso nella confezione: staffe per il montaggio rack

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità Fcc Class A, Ce Class A,IC Class A,, VCCI Class A, C-
Tick

CONNETTIVITÀ

Porta Console No

Nr. porte LAN 28 N

Nr. porte Uplink 4

Tipo e velocità porte LAN RJ-45 10/100/1000

Nr. porte fruibili 

contemporaneamente (LAN + Uplink)

28

Tipo e velocità porte Uplink N/A


