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Switch ZYXEL Zyxel Run Rate 

ZYXGS-108S

Codice CK198899

EAN 4718937578795

Marca ZYXEL

Part number 3086869

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.345

Volume (cm³) 1281.12

ZyXEL GS-108S Media Switch 8 porte Gigabit, chassis plastica formato mini         

Lo Switch ZyXEL GS-108S a 8 porte Ethernet, puo' collegare alla rete domestica con semplicità 
più dispositivi multimediali sfruttando la grande velocità delle porte Gigabit. Inoltre, il nuovo 
sistema di Quality of Service "QoS" prefissato sulle porte, consente di collegare in posizione 
corretta i vari apparati di rete, dando la corretta priorità al loro traffico, sia esso streming video, 
gaming online, voce o normale traffico dati. 

Plug-and-play, design eleganteGrazie a plug-and-play, è possibile collegare ZyXEL GS-108S a 
media player, console di gioco e televisori intelligneti ed alla rete domestica, senza alcuno sforzo 
di configurazione. Con il suo look elegante e moderno ed il design sottile, GS-108S su adatta 
perfettamente a qualsiasi arredamento.



Streaming multimediale e gaming fluidi 
ZyXEL GS-108S offre QoS per assegnare priorità alta, media o bassa per le applicazioni di rete 
preferita. Ad esempio, se sei un appassionato di film, è possibile collegare lettori multimediali e 
TV intelligneti alle porte ad alta priorità per uno streaming video senza interruzioni e la miglior 
esperienza di visualizzazione di filmati HD e 3D. Se si preferisce il gaming online lag-free, è 
sufficiente collegare la console alla porta QoS di media o bassa prirorit in base alle vostre 
necessità.

Incredibile velocità Gigabit 
ZyXEL GS-108S 10/100/1000Mbps è progettato per reti multimediali affidabili ad alte prestazioni 
10 volte più veloci delle connessioni Fast Ethernet. Soddisfa perfettamente le esigenze di 
streaming multimediale e di gaming on line.

Green Switch permette di risparmiareConforme a IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 
standard, GS-108S fornisce i vantaggi del risparmio energetico senza compromettere le 
pestazioni. Inoltre, GS-108S regola automaticamente il consumo di energia secondo il numero di 
dispositivi di rete attivi e collegati e la lunghezza dei cavi di connessione.Quindi un minor numero 
di dispositivi di rete attivi e collegati o lunghezze dei cavi Ethernet ridotte consentono allo switch 
di onsumare meno energia.                    

SPECIFICHE

Marca ZYXEL

Numero porte LAN 8  n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE) No

Gestione Unmanaged

Supporto Routing (Layer 3) No

Nr. porte PoE 0

Vlan supportate 0

Industriale No

Stackable No

PoE Budget 0 W

Quality Of Service (QOS) Si

Modalità Stacking No

Dimensioni tabella MAC 8

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable No

Larghezza 152 mm



Nr. unità rack 0

Profondità 80 mm

Altezza 32 mm

Peso 150 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply AC

Alimentatore incluso Si

Alimentazione ridondata No

Consumo energetico 4,5 W

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN 8 N

Tipo e velocità porte LAN RJ-45 10/100/1000

Nr. porte Uplink 0

Tipo e velocità porte Uplink N/A

Porta Console No

Nr. porte fruibili 

contemporaneamente (LAN + Uplink)

8

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità CE, FCC class B, C-Tick, BSMI


