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Docking station universale 

KENSINGTON 4K SD5700T

Codice CK207167

EAN 5028252620239

Marca KENSINGTON

Part number K35175EU

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 1.68

Volume (cm³) 3234

 
Docking station SD5700T Thunderbolt 4 e 4K doppio con 90 W PD - Win/Mac 

 
Pioniera della sua generazione, la docking station SD5700T Thunderbolt 4 e 4K doppio con 90 W 
PD - Win/Mac offre già oggi gli esclusivi vantaggi di Thunderbolt e continuerà a farlo in futuro; 
compatibile con i laptop Windows 10 dotati di Thunderbolt 4 e retrocompatibile con i MacBook 
Thunderbolt 3 con sistema operativo macOS 11 (Big Sur) o versioni successive, supporta 
accessori Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB-C e USB 4 e offre la massima erogazione di 
alimentazione, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati. Le funzionalità includono 11 
porte, video Singolo 8K a 30 Hz o fino a Doppio 4K a 60 Hz, trasferimento dati a 40 Gbps, lettore 
di schede SD 4.0 con velocità UHS-II e molto altro ancora. 
 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
Ideale per: laptop Thunderbolt 4 Windows 10 e MacBook Thunderbolt 3 con macOS 11 (Big Sur) 
o versione successiva. Supporta video Singolo 8K o Doppio 4K. 
Tecnologia di connessione: Thunderbolt 4 



Power Delivery: supporta USB-C PD 3.0 (90 W di ricarica laptop) 
Compatibilità: Windows 10 e macOS 11 (Big Sur) o versioni successive 
Numero di monitor supportati: 2 
Porte video: Porte Thunderbolt 4 
Plug & Play: sì, il software Kensington DockWorks opzionale è consigliato per avere livelli ottimali 
di connessione, prestazioni e sicurezza dalla docking station Kensington. 
Requisiti di sistema: compatibilità con laptop dotati di porte Thunderbolt 4. 
Garanzia: 3 anni 
Apple M1 - Mentre questa docking station funziona con il M1 MacBook, è supportata solo un 
uscita video. Per il supporto a più monitor sul M1 MacBook, vedere le nostre docking station 
DisplayLink USB-C ibride (ad es. SD4700P, SD4750P, SD4780P or SD4900P) o adattatori USB-
A DisplayLink (DisplayPort K33989, HDMI K33988, DVI-I K33974). 

 
Tecnologia di collegamentoThunderbolt 4 
Driverless Sì 
Numero di uscite schermo 2 
Porte videoThunderbolt 4 
Risoluzione massima 8K 
Power delivery 90W 
Sistema operativo: Windows, macOS 
Numero di porte USB 4 
Ricarica veloce USB Sì 
 
 
Ideale per Laptop Thunderbolt 4 Windows 10 e MacBook Thunderbolt 3 con macOS 11 (Big Sur) 
o versione successiva. Supporta video Singolo 8K o Doppio 4K. 
Compatibilità: macOS 11 o versioni successive, Windows 10 
Lettore di schedeSlot scheda SD (UHS-II, SD4.0) 
Porte USB-A4 x (1) USB 2.0 (anteriore) con ricarica rapida da 5 V / 1,5 A e (3) USB 3.2 Gen2 
(posteriore) che supporta 5 V / 0,9 A 
Audio1 uscita per cuffie e microfono da 3,5 mm combinata (anteriore) 
Velocità di trasferimento dei datiSupporta una velocità di trasferimento dei dati fino a 40 Gbps 
Velocità Ethernet (Mbps)10, 100, 1000 
Risoluzione massima supportataSingolo 8 K 30 Hz o Doppio 4K 60 Hz 
Plug & play: Installazione Plug & Play senza driver o download 
Compatibilità degli slot di sicurezza: Slot di sicurezza nano, Kensington Security Slot 
Requisiti di sistemaCompatibile con laptop Windows 10 dotati di Thunderbolt 4 e MacBook 
Thunderbolt 3 con macOS 11 (Big Sur) o versione successiva. 
Thunderbolt 4 porte: 4 porte Thunderbolt 4 (1 x upstream e 3 x downstream) 
Power Delivery USB-C: Supporta USB-C PD 3.0 (90W di caricamento laptop) 
Uscita video: Thunderbolt 4 porte 
Supporto 4K 

SPECIFICHE

Colore nero

Tipo docking station universale

Funzioni espandere le porte di un notebook



Marca KENSINGTON

SPECIFICHE

Tipologia specifica Docking station universale

Funzione Espandere le porte di un notebook

Materiale Metallo

Colore primario nero


