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Switch ZYXEL Zyxel Run Rate 

GS110016EU0103F

Codice CK212459

EAN 4718937614066

Marca ZYXEL

Part number 6374808

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 1.635

Volume (cm³) 5197.5

 
Connettività plug and play

 
 

 
Basta estrarre lo switch unmanaged GS1100 dalla confezione per usufruire della connettività 
Gigabit plug-n-play istantanea senza ulteriori impostazioni richieste con negoziazione automatica 
e MDI / MDI-X automatico. 

 
Funzionamento silenzioso 
 
La serie GS1100 ha un design senza ventole che garantisce un funzionamento silenzioso in uffici 
piccoli o silenziosi.  
 



 
Risparmio energetico 
 
Il GS1100 è dotato di Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) che rileva automaticamente il 
traffico di rete e regola il consumo energetico in modo dinamico. Le caratteristiche ecologiche di 
Zyxel regolano anche il consumo energetico rilevando lo stato del collegamento e la lunghezza 
del cavo riducendo le spese operative aziendali. 

 
 
 

SPECIFICHE

Marca ZYXEL

Numero porte LAN 16  n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE) No

Gestione Unmanaged

Supporto Routing (Layer 3) No

Nr. porte PoE 0

Vlan supportate 0

Industriale No

Stackable No

PoE Budget 0 W

Quality Of Service (QOS) No

Modalità Stacking No

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable No

Larghezza 133 mm

Nr. unità rack 0

Profondità 420 mm

Altezza 215 mm

Peso 900 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply AC

Alimentatore incluso Si



Alimentazione ridondata No

Consumo energetico 10 W

Tipologia di alimentazione ridondata Nessuna ridondanza di alimentazione

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN 16 N

Tipo e velocità porte LAN RJ-45 10/100/1000

Nr. porte Uplink 0

Tipo e velocità porte Uplink N/A

Porta Console No

Nr. porte fruibili 

contemporaneamente (LAN + Uplink)

16

CONFEZIONE

Kit e accessori Vari
Power cord•
Wall-mount kit•
Rack mounting kit•


