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Router adsl/vdsl 3 TP-LINK TD-W9960

Codice CK239408

EAN 6935364081966

Marca TP-LINK

Part number TD-W9960

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.595

Volume (cm³) 4688.25

 
TD-W9960

 
Modem Router FR(VDSL - FTTC - FTTS - ADSL) fino a 100 Mbps, Wi-Fi N300

 
Connettività versatile - Dotato di porta DSL e LAN/WAN, TD-W9960 è compatibile con standard 
di connessione VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL.

 
Connessioni FR (VDSL) - Supporta connessioni FR fino a 100Mbps.

 
Wi-Fi N300 - Velocità wireless fino a 300Mbps in 2.4GHz.

 
Ampia copertura - Le potenti antenne esterne offrono un'ampia copertura del segnale wireless.



 
Configurazione e gestione intuitiva - La potente app Tether e la pratica interfaccia web 
permettono di configurare e gestire la rete in pochi semplici step.

 
Agile Config - soluzione per Service Provider.

SPECIFICHE

Marca TP-LINK

Connettività adsl/vdsl

Numero porte LAN 3

CONNETTIVITÀ

Connessione WAN ADSL/VDSL

Tipoogia porta WAN RJ-11

WAN secondaria Si

Connettore porta WAN secondaria RJ-45

Tipologia porta WAN secondaria RJ-45

Conformità WAN  
Connettività versatile - Dotato di porta DSL e LAN/WAN, TD-W9960 è 
compatibile con standard di connessione VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL

 

 
Interfaccia    

 
3 x 10/100Mbps RJ45 LAN Ports

 
1 x 10/100Mbps RJ45 LAN/WAN Port

 
1 x  RJ11

 

Nr. porte LAN 3

Velocità LAN 10/100 Mbps

Tipoogia porte LAN RJ-45

Slot di espansione No

Nr. slot di espansione 0



Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, 

Gbic, ...)

0

Porta Console No

PROTOCOLLI

Supporto IP IPv4/IPv6

WIRELESS

Estensioni Wireless Si

Protocolli WiFi supportati 802.11 b/g/n

Banda di frequenza 2,4 Ghz

ALIMENTAZIONE

Power Supply DC

Power Supply Tensione 9 V

Alimentazione ridondata No

SICUREZZA

Firewall Integrato Si

Supporto VPN Si

Cifratura VPN N/A

VOIP

Supporto Voce No

CONFORMITÀ

Dichiarazioni di Conformità  
CE, ROhS

CONFEZIONE

Cavi Inclusi  
1 X Cavo RJ-11

 
1 X Cavo Ethernet RJ-45

 
 

Manuali  
Guida di installazione rapida

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis Desktop


