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Switch TP-LINK TL-SF1009P

Codice CK239536

EAN 6935364052966

Marca TP-LINK

Part number TL-SF1009P

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.968

Volume (cm³) 4004

 
TL-SF1009P 
 
Switch Desktop 9 Porte 10/100Mbps di cui 8 PoE+ 
 
Switch Desktop 9 Porte - 9 Porte RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps. 
 
Supporto PoE+ - 8 porte RJ45 supportano lo standard PoE+ 802.3af/at per trasferimento dati e 
alimentazione dei dispositivi PoE su un singolo cavo ethernet. 
 
Power Budget PoE - Power Budget totale fino a 65W per tutte le porte PoE, fino a 30W per 
singola porta. 
 
Extended Mode - Trasmissione dati e alimentazione fino a 250 m. 
 
Priority Mode - Assegnazione priorità alle porte 1 2 per garantire la qualità di applicazioni tempo-
sensibili come streaming voce e video. 



 
Isolation Mode - Separazione del traffico dati in modalità one-click per aumentare performance e 
sicurezza. 
 
Plug and Play - Nessuna configurazione necessaria. 

SPECIFICHE

Marca TP-LINK

Numero porte LAN 8  n

ALIMENTAZIONE

Power Supply DC

Alimentatore incluso Si

Consumo energetico 77,08 W

Alimentazione ridondata No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE) Si

Nr. porte PoE 8

Quality Of Service (QOS) No

Supporto Routing (Layer 3) No

Vlan supportate 0

PoE Budget 65 W

Gestione Unmanaged

Industriale No

Stackable No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza 27 mm

Larghezza 171 mm

Peso 980 gr

Profondità 98 mm

Rack-Mountable No

Nr. unità rack 0

CONNETTIVITÀ

Porta Console No

Nr. porte LAN 8 N



Nr. porte Uplink 1

Tipo e velocità porte LAN RJ-45 10/100

Tipo e velocità porte Uplink RJ45 10/100


