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T.adap-hdmi usb 3.0 usb-c pd/data

Codice CK239910

EAN 8595611701894

Marca I-TEC

Part number C31DTPDHDMI

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 1.1

Volume (cm³) 623.7

 
i-tec Adattatore USB-C, HDMI e USB con funzione Power Delivery, 1 porta HDMI Ultra HD 4K 
3.840 x 2.160 px, 2 porte USB 3.0, 1 porta USB-C Power Delivery / Porta di dati 
 
I-TEC - USB-C HDMI Travel Adapter PD/Data 
Da oggi è possibile adattare la scrivania per soddisfare al massimo i tuoi bisogni realizzando 
connessioni di accessori preferiti a notebook, tablet, PC o smartphone tramite la porta USB-C o 
Thunderbolt 3. E facile ampliare la scrivania con un monitor esterno, un proiettore o un televisore 
dotati di interfaccia HDMI siccome questo adattatore supporta la trasmissione sia del segnale 
audio sia del segnale video Ultra HD 4K con risoluzione fino a 3.840 x 2.160 30 Hz. 
 
Specifiche tecniche:1x cavo USB-C integrato per collegare i dispositivi (13 cm) Tecnologia dell 
adattatore grafico: USB-C Power Delivery: 60W Porte video: 1x HDMI Risoluzione: Dispositivo 
host con supporto DisplayPort 1.2: 1 monitor 1x HDMI fino a 4K/30Hz 1 monitor 1x HDMI fino a 
1080p/120Hz 1x porta USB-C gen. 1 + PD (dati + power delivery) 2x porta USB 3.0 OS: 
Windows 10 / 11, macOS, iPadOS*, Android*, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti. 
Dimensioni prodotto: 90 x 58 x 14 mm Peso prodotto: 60 g Dimensioni confezione: 145 x 130 x 



25 mm Peso confezione: 105 g REQUISITI DI SISTEMARequisiti hardware: Dispositivo con 
porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 Requisiti Power Delivery: Dispositivo con una porta 
USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery Requisiti di uscita video: 
Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una 
porta Thunderbolt 3/4 Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS, iPadOS*, Android*, Chrome 
OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti. * iPadOS e Android non supportano la tecnologia di 
trasferimento video multischermo, né l opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si è 
collegati a un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli 
androidi con estensione DEX e Easy Projection) 

SPECIFICHE

Colore nero

Tipo docking station

Funzioni espandere le porte di un notebook

Marca I-TEC

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo 0,11 kg

Lato A 14,5 cm

Lato B 13 cm

Lato C 2,5 cm

DIMENSIONI

Altezza 90 mm

Larghezza 58 mm

Peso 60 gr

Profondità 14 mm

SPECIFICHE

Colore primario nero

Funzione Espandere le porte di un notebook

Materiale sintetico ABS

Tipologia specifica Docking station

 
Specifiche tecniche:

1x cavo USB-C integrato per collegare i dispositivi (13 cm)•
Tecnologia delladattatore grafico: USB-C•
Power Delivery: 60W•
Porte video:

1x HDMI○

•

Risoluzione:•

Altre informazioni

https://i-tec.cz/it/supporto-tecnico/glossario-dei-termini-tecnici/usb-c-6/
https://i-tec.pro/it/risoluzione_1/


Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:○

1 monitor 1x HDMI fino a 4K/30Hz○

1 monitor 1x HDMI fino a 1080p/120Hz○

1x porta USB-C gen. 1 + PD (dati + power delivery)•
2x porta USB 3.0•

m

Order code
REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 
3/4

•

Requisiti Power Delivery:

Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 
libera con supporto Power Delivery

•

Requisiti di uscita video:

Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con 
supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta 
Thunderbolt 3/4

•

Sistema operativo:

Windows 10 / 11, macOS, iPadOS*, Android*, Chrome OS 
e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

•

* iPadOS e Android non supportano la tecnologia di 
trasferimento video multischermo, né lopzione schermo 
esteso. Ciò significa che quando si è collegati a un monitor 
esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. 
(Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy 
Projection)


