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Caricabatterie bianco CELLY TCUSBTURBO 

- 12W USB-A Wall Charger UK plug [TURBO 

TCUSBTURBOUK

Codice CK252682

EAN 8021735192305

Marca CELLY

Part number TCUSBTURBOUK

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.1

Volume (cm³) 765

 
Ricarica più veloce!

 
Caricabatterie da rete universale con porta USB e corrente di ricarica massima di 2.4A.

 
Il Turbo Charger permette di ricaricare più velocemente smartphone e tablet rispetto ai 
caricabatterie tradizionali. 

 
Compatibile con i modelli: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 
Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone Se 2020, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone Xs, 
iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone SE, 
iPhone 5s, iPhone 5. 
Compatibile con i device Samsung: Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy A32 
5G, Galaxy A12, Galaxy A02s, Galaxy S20 FE, Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, 
Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy S10 Ultra, Galaxy S9+, Galaxy S9, Galaxy A51, Galaxy A71 



e molti altri.  
Compatibile con i device Huawei: P40, P40 Pro, P40 Pro+, P40 Lite, P30 Pro New Edition, P 
Smart S, P Smart 2021 e molti altri.  
Compatibile con i device Xiaomi; Redmi Note 9T, MI 10i, MI 11, MI 10T Pro, MI 10T, MI 10T Lite, 
Redmi 9T, Redmi 9 Power, Redmi 9 e molti altri. 
Compatibile con i device Motorola: G9 Power, G9 Play, E7 Plus e molti altri. 
Compatibile con i device Alcatel: 1SE 2020, Alcatel 1 2019 e molti altri. 
 

SPECIFICHE

Colore bianco

Marca CELLY

Connettori usb

Porte usb 1

GENERALE

Materiale Plastica

Colore primario Bianco

Numero porte USB 1

Tipo connettore 1 USB

Output connettore 1 2,4 A

Output totale 2,4 A

Altezza 7,75 cm

Larghezza 4,01 cm

Lunghezza 2,7 cm

Peso 53 gr

Tensione di ingresso CA 100-240 V V

Frequenza di ingresso CA 50/60 Hz Hz

Rendimento medio in modo attivo 82,58 %, 2%

Rendimento a basso carico (10%) 75,93 %, 2%

Potenza assorbita nella condizione a 

vuoto

0,07 W, 2%


