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Caricabatterie nero CELLY 

PS2USBC65W - 65W Power Station 

[PRO POWER] PS2USBC65W

Codice CK253496

EAN 8021735191582

Marca CELLY

Part number PS2USBC65W

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.325

Volume (cm³) 710.5

 
La powerstation per tutti i tuoi device

 
La power station della linea ProPower con 3 porte USB e 2 porte Type-C permette di ricaricare 
rapidamente fino a 5 dispositivi in contemporanea e grazie al suo design moderno si adatta 
perfettamente a ogni ambiente e scrivania. Grazie alla tecnologia Power Delivery puoi ricaricare  
smartphone, tablet, MacBook e notebook alla massima velocità tramite la porta dedicata USB 
Type-C (fino a 65W erogati). 
Le 2 porte Type-C possono erogare rispettivamente 65W e 20W e sono ideali per tutti gli 
smartphone di ultima generazione, laptop e tablet. La powerstation è inoltre dotata di 1 porta 
USB Quick Charge 3.0 (18W) e di 2 porte USB che possono erogare 2,4A (12W). 
Per sfruttare al massimo le potenzialità della tecnologia Power Delivery utilizza il caricabatterie 
insieme al cavo USB Type-C della linea Pro Power.



SPECIFICHE

Colore nero

Marca CELLY

Connettori usb-c

Porte usb 5

GENERALE

Materiale Plastica

Colore primario Nero

Numero porte USB 5

Tipo connettore 1 USB-C

Tipo connettore 2 USB-C

Tipo connettore 3 USB-A

Tipo connettore 4 USB-A

Tipo connettore 5 USB-A

Output connettore 1 65 W

Output connettore 2 20 W

Output connettore 3 2,4 A

Output connettore 4 2,4 A

Output connettore 5 18 W

Output totale 65 W

Altezza 5,3 cm

Larghezza 6,8 cm

Lunghezza 6,8 cm

Peso 220 gr

Tensione di ingresso CA 100-240 V V

Frequenza di ingresso CA 50/60 Hz Hz

Tensione di uscita CC  
USB-C1: 5/9/12/15/20 V DC, 2%

 
USB-C2: 5/9/12 V DC, 2%

 
USB-QC 3.0: 5/9/12 V DC, 2%



Corrente di uscita USB-C1: 3/3/3/3/3,25 A, 2%

USB-C2: 3/2,22/1,67 A, 2%

USB-QC 3.0: 3/2/1,5 A, 2%

 
 

 
 

Potenza di uscita  
 

USB-C1: 65 W, 2%

USB-C2: 20 W, 2%

USB-QC 3.0: 18 W, 2%

 
 

 
 

Rendimento medio in modo attivo 86,64 %, 2%

Rendimento a basso carico (10%) 77,94 %, 2%

Potenza assorbita nella condizione a 

vuoto

0,3 W, 2%


