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Videoproiettore dip uhd 4k (3840x2160)
2.000 ansi lume BENQ W1800
9H.JP977.13E

Codice CK257673
EAN 4718755086205
Marca BENQ

Part number

9H.JP977.13E

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 4.36
Volume (cm3) 27387.36

Videoproiettore Home Cinema 4K HDR, 100% Rec.709, HDR10, HLG - W1800

» BenQ CinematicColor per uno spazio colore accurato del 100% Rec.709 con report di calibrazionein

fabbrica
* Risoluzione True 4K UHD con 8,3 megapixel
» HDR10/HLG ottimizzato per i videoproiettori

CinematicColor evocalavisioneoriginale dei registi

| colori reali, conservando | immagine originale, evocano sensazioni di dolore, gioia,




romanticismo ed emozione. | videoproiettori home cinema BenQ racchiudono la nostra idea di
dare agli spettatori il colore piu reale e comunicare le emozioni piu profonde. Guidato dai nostri
ingegneri THX e ISF con doppia certificazione, il team di tecnologia BenQ CinematicColor offre
una Rec. completa. Copertura standard HDTV 709 per una perfetta uniformita cromatica.

Scopri le meraviglie di CinematicColor

CinematicColor offre una qualita d immagine ottimale per migliorare la qualita delle immagini. La
fedelta del colore HDTV 709, la tecnologia con ruota colore RGBRGB e | elevato rapporto di
contrasto ANSI nativo consentono di ottenere immagini dalle prestazioni straordinarie con
immagini nitide e dettagli nitidi per il tuo divertimento home cinema 4K HDR.

Lamodalita Filmmaker preservail pieno spettro comeimmaginato dai registi

La modalita Filmmaker conserva la cadenza di movimento, il cinematic color, la gamma dinamica
e la luminosita che i registi hanno progettato per il grande schermo. | videoproiettori 4K per la
casa BenQ soddisfano il desiderio dei registi di far rivivere anche a casa scene maestose e
momenti speciali nel modo in cui erano stati pensati.

Fedelta del colore alla prima accensione grazie alla calibrazione in fabbrica

Goditi una prestazione cromatica fedele sin dal primo giorno con la copertura garantita del 100%
Rec. 709 con Delta E<3* del W1800. Ogni videoproiettore € testato e regolato in fabbrica per
offrire una precisa temperatura del colore D65, gamma, livelli di nero e bianco, grigi neutri, color
tracking RGBCMY, tonalita, saturazione, luminosita e output basati su ITU-R Rec. 709. Tutti i dati
vengono quindi compilati in un singolo report di calibrazione in fabbrica incluso in ogni W1800.

La perfezione degli 8,3 milioni di pixel del True 4K

La straordinaria risoluzione 4K UHD 3840x2160 € quattro volte il numero di pixel di 1080p Full
HD. Con 8,3 milioni di pixel distinti per ogni fotogramma, il W1800 riduce al minimo la sfocatura e
mostra video nitidi e definiti. Inoltre, la tecnologia DLP a singolo DMD da 0,47 di nuova
generazione presenta un design elegante e moderno che si integra perfettamente con lo spazio
di visualizzazione.

Qualitavideo iper-realisticagrazieall HDR




Potenziate dai supporti HDR10 e HLG con | esclusiva tecnologia HDR di BenQ ottimizzata per i

videoproiettori, le prestazioni dell alta gamma dinamica del W1800 offrono luminosita, gamma di
contrasto e ottimizzazione delle immagini di livello piu elevato in un unico passaggio, esaltando

ogni dettaglio nei contenuti video 4K per un intrattenimento cinematografico superiore.

Zoom 1,3X per distanzedi proiezione flessibili

W1800 massimizza lo spazio disponibile con una vasta gamma di distanze di proiezione,
consentendo | intrattenimento su grande schermo in 4K in spazi ristretti.

SPECIFICHE

Tipo dip

Risoluzione uhd 4k (3840x2160)
Luminosita 2.000 ansilume
Marca BENQ

Contrasto 10.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI

Ingresso VGA (D-SUB)

Ingresso Video Composito

Ingresso S-Video

Ingresso Audio Jack 3,5 mm

Ingresso MHL

Ingresso Audio RCA

Ingresso DVI
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Ingresso Component

IMMAGINE

Risoluzione Nativa UHD 4K (3840x2160)

Luminosita 2000 ANSI lumen

Rapporto contrasto 10000 :1

Formato 16:9




Risoluzione massima

UHD 4K (3840x2160)

Distanza proiezione min

0 Mt

Distanza proiezione max 0 mt
Dimensione immagine minima 1,52 mt
Dimensioni Immagine massima 5,08 mt
Max Sync Rate (H) 135 Khz
Max Sync Rate (V) 240 hz
CONNESSIONI GENERALI

Wireless No

Rete Lan No
Seriale (RS232) Si

USB standard 1
Bluetooth No
Memory Card No
Display Port No
GENERALE

Tipologia Home Cinema
Tecnologia DLP
Focale Standard
Lente incorporata Si
Interattivo No
Silenziosita in esercizio 35dB
Silenziosita in stand-by 29 Db
Colore primario Bianco
Colore secondario Marrone
CONNESSIONI USCITE

Uscita HDMI 0

Uscita VGA 0

Uscita Audio Digitale 0

Uscita Audio Analogica 1

12V Trigger Si
AUDIO

Altoparlanti 1
Potenza uscita SW




Modalita uscita

Mono

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa No

Telecomando Si
Si

Foro per cavo di sicurezza

Altro

Telecomando con batteriax 1,Cavo di alimentazione (varia
per zona),Manuale utente su CD,Guida rapida,Scheda di
garanzia (varia per zona)

DIMENSIONI E PESO

Peso 3,1 kg
Profondita 24,6 cm
Larghezza 31,2cm
Altezza 11 cm
ZOOM
Throw Ratio Minimo 1,12:1
Throw Ratio Massimo 1,461
Messa a Fuoco Automatico
Fattore 1,3x
Automatica

Correzione Trapezoidale

Direzione correzione distorsione
trapezoidale

Solo Verticale

Correzione della distorsione -30
trapezoidale verticale Min

Correzione della distorsione 30
trapezoidale verticale Max

Correzione della distorsione 0
trapezoidale orizzontale Min

Correzione della distorsione 0

trapezoidale orizzontale Max

SORGENTE DI LUCE

Tipo di Sorgente

Lampada Alogena

Durata Sorgente 4000 Hr.
Durata Sorgente mod. Economica  |10000
310 W

Potenza Sorgente

CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI




Potenza Massimo di Esercizio 350 W
SOLUZIONI

Digital Signage No
Scuola Digitale Generico
Smart home No
SMART HOME

Compatibilita Amazon Alexa No
Compatibilita Apple Homekit No
Compatibilita Google Home No
Compatibilita IFTTT No
Compatibilita Samsung SmartThings |NO




