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telecamera ip interno no AXIS Q1715
Block Camera 02220-001

Codice CK273884

EAN 7331021075009
Marca AXIS

Part number 02220-001
Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 1.315

Volume (cm3) 5640

AXIS Q1715 Block Camera

Prestazioni elevate con un'infinita di opzioni
AXIS Q1715 mette a disposizione HDTV 1080p a 60 fps e zoom ottico 21x per ogni dettaglio.

Con un'unita di elaborazione deep

learning, puoi sfruttare applicazioni intelligenti su misura che si basano sul deep learning
sull'edge. E dotata di AXIS Object Analytics
per una classificazione degli oggetti altamente sfaccettata e un rilevamento affidabile con meno

falsi positivi. In pit, mette a disposizione metadati di analisi sulla base di deep learning sull'edge.

Dal design leggero, risulta semplice da installare in alloggiamenti

e custodie accessori. Mette a disposizione supporto per audio bidirezionale e I/O supervisionato.

Inoltre, & dotata di funzionalita di

cybersecurity integrate per bloccare gli accessi non autorizzati e tutelare il tuo sistema.

> 1080p a 60 fps con zoom 21x

> Supporto per analisi con deep learning
> Classificazione dettagliata degli oggetti

> |deale per alloggiamenti e custodie accessori




> Output HDMI e HD-SDI

SPECIFICHE

Tipo telecamera
Adatto a interno
Marca AXIS
Tecnologia ip
CONNESSIONI

Wireless Lan No

Tipologia interfaccia di rete

Ethernet 10/100 Base-TX

Numero interfacce rete 1
Numero USB Port 1
Numero intefacce management 1
FEATURES
Rilevazione Movimento No
Numero Antenne 0
Angolo

0
Antenna

0
GENERALE
Tecnologia IP
Luogo utilizzo prevalente Interno
Day&Night No
Tipologia apparato Telecamera
Forma Standard
Movimento No
Uso Notturno Si
Resistenza all'acqua Si
Microfono incorporato No
Colore primario Nero
HARDWARE
Power Supply Type POE




Alimentazione

14 Volts

Temperatura di lavoro min -20 °C
Temperatura di lavoro max 50 °C
Protocollo Http Si
Protocollo Https Si
Protocollo IPv4/v6 Si
Protocollo Qos Si

capacita memoria RAM 2048
capacita memoria Flash 1024
IMMAGINE

Rapporto focale 16f
Sensore 1/2.8"
Risoluzione orizzontale massima 1920 p
Risoluzione verticale massima 1080 p
Durata otturazione 1/ 665500 sec
Velocita di riproduzione 30 fps
llluminazione minima 0,1 lux
Formato video digitale H.264 - H.265

Formato foto digitale

H.264 - MJPEG - MPEG-4

DIMENSIONI
Larghezza 80 mm
Altezza 66 mm
Profondita 195 mm
Peso 650 gr
CONTENUTO CONFEZIONE
Cavi No
Manuale italiano Si

No

Supporto




