
ClickUfficio srl 

Via di San Saba, 12 

00153  Roma 

Telephone: 800.206.999 

E-mail: info@clickufficio.it

Caricabatterie Bianco CELLY TC2USBC20W - 20W 2 

USB-C Wall Charger [PRO POWER] 

TC2USBC20WWH

Codice CK288789

EAN 8021735196952

Marca CELLY

Part number TC2USBC20WWH

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.1

Volume (cm³) 680

 
CARICABATTERIE DA RETE 20W POWER DELIVERY CON 2 PORTE USB-C

 
TC2USBC20W è il caricabatterie da rete ultra compatto della linea ProPower con due porte USB-
C che consente di caricare rapidamente fino a 2 dispositivi contemporaneamente.

 
Le porte USB-C permettono di ricaricare rapidamente i tuoi dispositivi fino ad un massimo di 20 
Watt erogati grazie alla tecnologia Power Delivery.

 
Con una potenza totale di 20 Watt, puoi caricare sia smartphone che tablet.

 
Il caricabatterie identificherà automaticamente il dispositivo e fornirà la potenza massima 
supportata dal device.



 
Per sfruttare appieno la Power Delivery, ricorda di utilizzare il caricabatterie insieme ad un cavo 
USB-C. 

 
Questo caricabatterie da rete è ottimizzato per funzionare con la maggior parte dei dispositivi che 
supportano la ricarica Power Delivery.

 
Con un design elegante, leggero e compatto, è più piccolo dei caricabatterie standard e occupa 
poco spazio in borsa.

 

 
Compatibile con vari modelli dei maggiori produttori di Smartphone e Tablet: Apple , Samsung , 
Motorola , Xiaomi, OPPO , Huawei , TCL , Alcatel . Vivo , Realme, Honor. 

 

SPECIFICHE

Colore Bianco

Marca CELLY

Connettori usb-c

Porte usb 0

GENERALE

Materiale Plastica

Colore primario Bianco

Numero porte USB 0

Tipo connettore 1 USB-C

Tipo connettore 2 USB-C

Output connettore 1 20 W

Output totale 20 W

Altezza 7 cm

Larghezza 3 cm

Lunghezza 3 cm

Peso 47 gr

Tensione di uscita CC  
DC 5 - 9 - 12V

 Corrente di uscita



3 - 2,2 - 1,67 A, 2%

Potenza di uscita  
15 - 20 - 20 W, 2%

Rendimento medio in modo attivo 82,52 %, 2%

Rendimento a basso carico (10%) 74,16 %, 2%

Potenza assorbita nella condizione a 

vuoto

0,06 W, 2%


