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monitor smart SAMSUNG Samsung 

MonitorLarge LH75WMBWLGCXEN

Codice CK288915

EAN 8806094266504

Marca SAMSUNG

Part number LH75WMBWLGCXEN

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 72.5

Volume (cm³) 639988.875

 
LH75WMBWLGCXEN

 
Flip PRO 75", Risoluzione: (3840x2160), Luminosità 350 cd/m2 (w/o glass); Contrasto 4000:1, 
Angolo di visuale 178/178, Tempo di risposta 8 ms, Operatività 16/7 Audio: Speaker integrati 
(10Wx2); Input: Video (HDMI 2; DP 1, USB-C) OPS I/F; USB ((Basic) USB: 2(For SoC, 
Rear/Front), 1 (for external 3.0x1(Front)); Output: Audio out 1(Stereo mini jack); Touch Out: 
Touch Out 2 (USB Upstream Type, Front 1, Rear 1); Controllo remoto: Touch Input RS232C thru 
stereo jack, RJ45(For MDC); Wifi, Bluetooth; Dimensioni (WxHxD) 1724 x 1026.3 x 89 mm, peso 
59.3 kg, VESA Mount 400x400, Touch Technology: IR, 6.7 m/s (touch response time); Features: 
Flip App; Landscape only; First screen : Flip S/W (whiteboarding app) // Apps : Document viewer, 
Smartview+, Video player, Web browser, Smsung workspace (RDP/VNC, Office365, VMWare), 
Edu tool, mimioconnect(N.America Only) // WebRTC : Yes // Upgradable web engine : Yes // 
Smartview+ : Yes ; OPS Slot Support



SPECIFICHE

Tipo monitor smart

Marca SAMSUNG

DISPLAY

Utilizzo Monitor Interattivo

Angolo di visione orizzontale 178 °

Angolo di visione verticale 178 °

Contrasto dinamico 4000 :1

Contrasto standard 4000 :1

Dot pitch 0 mm

Risoluzione video 4K (UHD)

Formato 16:9

Luminosità 350 cd/m²

Lunghezza diagonale (polliciaggio) 75 ''

Tecnologia pannello EDGE LED

Tempo di risposta 8 ms

Risoluzione massima orizzontale 3840

Risoluzione massima verticale 2160

Frequenza ottimale 60 Hz

GENERALE

Tecnologia Touch screen Infra Red Technology (IR)

Colore principale Bianco

Colore secondario Grigio

Contenuto della confezione  
Cavo alimentazione, Cavo USB, Penna magnetica, 
Certificato Garanzia

FEATURES

Inclinazione range (da) 0 °

Inclinazione range (a) 0 °

Altre certificazioni  
 
802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP 
 
 



Altre caratteristiche  
 

 
 

 
Passive Pen with magnet

 
 

 
 

AUDIO

Nr altoparlanti 2 nr.

Potenza 20 W

Multimediale Si

CONNESSIONI

Nr. porte vga 0

Nr porte usb 2

HDMI 2

Porte dvi-d 0

DisplayPort Si

CONSUMI

Durata esercizio media 0 h

Potenza assorbita in esercizio 430 W

Potenza assorbita stand by 0,5

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio vesa No

Formato VESA FDMI (Flat Display 

Mounting Interface)

MIS-F (400x400mm)

Staffa nella confezione No

DIMENSIONE E PESO

Altezza 103 cm

Larghezza 173 cm

Profondità 9 cm

Peso 60 kg

SOLUZIONI



Scuola Digitale Generico

Digital Signage Si

Mondo Educational Si


