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Auricolari senza filo si USB-C Nero CELLY BUZ2
- True Wireless Earphones BUZ2BK

Codice CK297797

EAN 8021735200611
Marca CELLY

Part number BUZ2BK
Storage unit N

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.115

Volume (cm3) 595

MUSICA IN LIBERTA E CHIAMATE PERFETTE
| True Wireless BUZ2 sono auricolari senza filo con capsule a goccia, con una custodia protettiva

dal design compatto ma resistente.

Il microfono incorporato in entrambi gli auricolari li rende perfetti sia per chiamate di lavoro che

per il tempo libero e | attivita sportiva.

Grazie ai tasti touch multi-funzione posti direttamente sugli auricolari, & possibile gestire musica e

chiamate con estrema semplicita.

La custodia e a chiusura magnetica con fissaggio magnetico degli auricolari e questo garantisce

una maggior sicurezza al prodotto.

Oltre a proteggere gli auricolari da polvere e graffi, la custodia consente di ricaricarli ovunque e in
qualsiasi momento: una carica garantisce fino a 4 ore di riproduzione audio.
In ogni confezione € incluso un cavo USB-C per la ricarica della custodia, dotata di porta USB-C.

Compatibile con vari modelli dei maggiori produttori di Smartphone e Tablet: Apple , Samsung,
Motorola , Xiaomi, OPPO , Huawei, TCL , Alcatel . Vivo , Realme, Honor.




SPECIFICHE

Colore Nero

Tipo auricolari senza filo
Caratteristiche si

Marca CELLY

Tipologia Connettore USB-C
GENERALE

Colore primario Nero

Microfono incorporato Si

Peso 42 gr

Tipologia Auricolari senza filo

Fattore di forma

Auricolari (Earphones)

CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI

Impedenza 0 Ohm
Risposta in frequenza 2.402 - 2.481 Hz
Sensibilita 0dB

Progettate per

Multi dispositivo

Controllo remoto

Controllo chiamate e volume/musica

Noise canceling

No

Ascolto musica Si
WIRELESS

Connettori USB-C
Portata 10m

Alimentazione

Batteria interna

Potenza connettore in ingresso

ow

Caricabatterie incluso

No

Potenza necessaria per la ricarica

SW




