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Motherboard MSI B550M PRO-VDH WIFI 

B550MPRO-VDHWF

Codice CK303424

EAN 4719072733698

Marca MSI

Part number STD0000654909

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 1.13

Volume (cm³) 5005

 
B550M PRO-VDH WIFI 
 
Supporta i processori AMD Ryzen di 3a generazione e i futuri processori AMD Ryzen con 
aggiornamento BIOS. 
Supporta memoria DDR4, fino a 4400(OC) MHz. 
Esperienza di gioco incredibilmente veloce: PCIe 4.0, Lightning Gen4 x4 M.2 con M.2 Shield 
Frozr. 
Soluzioni termiche premium: pad 7W/mK e M.2 Shield Frozr. 
Design potente: Core Boost, Digital PWM IC, 2oz Thickened Copper PCB, Creator Genie, DDR4 
Boost. 
Audio Boost: Premia le tue orecchie con qualità audio da studio. 
Dragon Center: Un software esclusivo rinnovato recentemente con tutte le funzionalità utili per il 
tuo sistema MSI. 



SPECIFICHE

Tipo ddr4

Dimensioni micro-atx

Marca MSI

Processore Socket am4

Connettore video 1 x hdmi 1 x displayport 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V

Connettore Video 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA

CANALI/CONNETTORI

Audio 3

PCI 0

PCI-Express 16x 1

PCI-Express 1x 2

Ps/2 1

USB 2.0 - interni 0

USB 2.0 - retro 0

USB 3.0 - interni 0

USB 3.0 - retro 0

SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) 0

SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) 4

USB 3.2 Gen 1 - retro 4

AUDIO INTEGRATO

Numero Canali 7,1

Modello scheda audio Realtek ALC 892

VIDEO

Modello scheda video Non presente

GPU integrata No

PROCESSORE

CPU compatibili  
Supports AM4 socket 3rd Gen AMD Ryzen processors, 
and future AMD Ryzen processors with BIOS update 

Famiglia processore AMD



Socket AM4

GENERALE

Dotazione Hardware  
MSI case badge 
2x cavi SATA 
Antenna wi fi 
Product registration card 
Driver DVD

MEMORIA

Dual Channel Si

Espansione max 128 GB

Frequenza max 4400 MHz

Numero Slot 4

Tipo Moduli DDR4

DIMENSIONI

Form factor Micro-ATX

CONTROLLER

LAN 1 x 10/100/1000

Raid 0/1/10


