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Colonna regolabile 305/457 mm

Codice CK303617

EAN

Marca ITB

Part number OM07177

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 31.04

Volume (cm³) 22854.375

 
Colonna elettrico Column E500 
COLUMN E500 è perfetto in termini di stabilità e versatilità; infatti, può essere posizionato sia in 
aule che in sale riunioni. Il colore nero corrisponde al display di tutti i principali produttori. La 
corsa di 500 mm permette di posizionare lo schermo da un minimo di 959 mm ad un massimo di 
1459 mm (misurati al centro dello schermo). 
COLUMN E500 necessità di opzioni di installazione: 
per installazione a pavimento autoportante è necessario aggiungere la Base OM07182) 
per installazione a parete con scarico a terra è obbligatorio l acquisto del sistema di fissaggio a 
per parete piena cod. OM07180 oppure per cartongesso OM07181. 
Caratteristiche: 
Portata max 150 kg 
Max monitor 100  
Corsa 500mm, altezza massima 1570mm (centro vesa) 
Telecomando con cavo 1.5 mt incluso



SPECIFICHE

Tipo staffa di supporto motorizzata

Modello staffa per montaggio a pavimento

Marca ITB

Dimensione massima Schermo 100"

DIMENSIONI

Altezza 0 mm

Larghezza 0 mm

Peso 0 gr

Profondità 0 mm

SPECIFICHE

Colore primario Nero

Funzione Sostenere il TV/Monitor

Materiale Acciaio & Alluminio

Tipologia generica Staffa di Supporto Motorizzata

Tipologia specifica Staffa per Montaggio a Pavimento

Altre informazioni  
Orientamento schermo landscape 
 

Dimensione massima Indicativa 100 ''

Peso massimo supportato 150 kg

Snodi 0

Schermi Sostenuti 1

Compatibilità Videowall No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm No

MIS-D 75 (75x75mm) No

MIS-D 100 (100x100mm) No

MIS-E (200x100mm) No

MIS-F (200x200mm) Si

MIS-F (400x400mm) Si

MIS-F (600x200mm) Si

MIS-F (600x400mm) Si



MIS-F (800x400mm) Si

MIS-F (800x600mm) Si

MIS-F (280x150mm) No

MIS-F (400x200mm) Si

MIS-F (600x600mm) Si

MIS-F (300x300mm) Si

MIS-F (800x800mm) No

MIS-F (400x300mm) No

MIS-F (300x200mm) Si

MIS-F (200x300mm) No

MIS-F (600x300mm) No

MIS-F (1000x600mm) No

MIS-F (300x250mm) No

MIS-E (100x200mm) No

MIS-F (200x400mm) No

MIS-F (200X600mm) No

MIS-F (400x100mm) No

MIS-F (400x500mm) No

MIS-F (500x400mm) No

MIS-F (600x500mm) No

MIS-F (700x400mm) No

MIS-F (800x500mm) No

MIS-F (900x600mm) No

MIS-F (1000x400mm) No

MIS-F (1186x560mm) No

MIS-F (1200x400mm) No

MIS-F (1500x600mm) No

MIS-E (100x150mm) No

MIS-E (150x100mm) No

MIS-E (150x150mm) No

MIS-F (300x400mm) No

MIS-F (400x600mm) Si


