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Caricabatterie Nero CELLY TCTIPS65W - 65W 

USB-C Laptops Wall Charger  PRO PO 

TCTIPS65WBK

Codice CK309015

EAN 8021735204558

Marca CELLY

Part number TCTIPS65WBK

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.27

Volume (cm³) 680

 
Potente e Versatile, unico caricatore per i tuoi Laptop! 
Questo caricabatterie è la soluzione perfetta per chiunque abbia più laptop o per coloro che 
passano spesso da un modello di laptop all'altro. 
Fornendo una potenza di 65 Watt, questo caricabatterie garantisce una ricarica rapida ed 
efficiente per i tuoi device. 
Con la sua gamma di adattatori intercambiabili, puoi connettere e caricare facilmente vari pc, 
eliminando la necessità di più caricabatterie che ingombrano il tuo spazio di lavoro o lo zaino. 
La compatibilità universale del caricabatterie assicura che funzioni perfettamente con dispositivi 
di marche diverse, rendendolo una soluzione ideale per famiglie o uffici con un mix di modelli 
diversi. 
Seleziona semplicemente il connettore appropriato, collegalo al caricabatterie e accendi il tuo pc 
in un batter d'occhio. 
Con il suo design compatto e leggero, questo caricabatterie è perfetto per viaggiare o lavorare in 
movimento. 
Si adatta facilmente alla borsa o allo zaino, assicurandoti di avere sempre una fonte di 
alimentazione affidabile ovunque tu sia. 



*Adattatori inclusi: Sony, Samsung, HP, DELL, Lenovo

SPECIFICHE

Colore Nero

Marca CELLY

Connettori usb-c

Porte usb 1

GENERALE

Materiale Plastica

Colore primario Nero

Numero porte USB 1

Tipo connettore 1 USB-C

Output connettore 1 65 W

Output totale 65 W

Altezza 8,8 cm

Larghezza 7,6 cm

Lunghezza 2,9 cm

Peso 120 gr

Tensione di ingresso CA 220-240 V V

Frequenza di ingresso CA 50/60 Hz Hz

Tensione di uscita CC  
DC 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V, 2% 
 

Corrente di uscita  
3 - 3 - 3 - 3 - 3,25 A, 2 % 
 
 

Potenza di uscita  
15 - 27 - 36 - 45 - 65 W, 2 % 
 
 

Rendimento medio in modo attivo 86,8 %, 2%

Rendimento a basso carico (10%) 84,2 %, 2%

Potenza assorbita nella condizione a 

vuoto

0,05 W, 2%


