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cuffie senza filo si usb-c CELLY 

FLOWBEAT - Wireless Headphones 

FLOWBEATBK

Codice CK313390

EAN 8021735206231

Marca CELLY

Part number FLOWBEATBK

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.32

Volume (cm³) 3344

 
Cuffie wireless

 
Queste cuffie danno priorità al tuo comfort e alla tua comodità, offrendo allo stesso tempo una 
serie di funzionalità che permetteranno di goderti al meglio la tua esperienza audio. Che tu sia in 
movimento, a lavoro o a casa, le nostre cuffie si connettono velocemente e comodamente ai 
dispositivi, garantendo un utilizzo senza problemi. 

 
L'archetto regolabile garantisce una vestibilità comoda e sicura per tutti e i padiglioni auricolari 
imbottiti, offrono comfort, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica. Grazie a 
7 ore di riproduzione musicale con una singola carica, puoi goderti i tuoi brani preferiti per tutto il 
giorno senza interruzioni.

 
Controlla facilmente le canzoni e gestisci le chiamate con il controllo remoto integrato. Regola il 
volume, cambia le tracce e gestisci le chiamate senza problemi, il tutto senza prendere in mano il 



tuo dispositivo. Il microfono integrato garantisce comunicazioni senza sforzo.

 
Ricarica le tue cuffie tramite la porta di ricarica USB-C, tramite il cavo USB-C incluso.

SPECIFICHE

Tipo cuffie senza filo

Caratteristiche si

Marca CELLY

Tipologia Connettore usb-c

GENERALE

Tipologia Cuffie senza filo

Fattore di forma Circumaurali (Over-Ear Headphones)

Colore primario Nero

Microfono incorporato Si

Peso 155 gr

CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI

Sensibilità -42 dB

Impedenza 4 Ohm

Risposta in frequenza 20 - 20.000 Hz

Progettate per telefono cellulare/smartphone , PC/notebook , tablet

Ascolto musica Si

Controllo remoto Controllo chiamate e volume/musica

Noise canceling No

WIRELESS

Portata 10 m

Connettori USB-C

Potenza connettore in ingresso 0 A

Alimentazione Batteria interna


