ufficio

ClickUfficio srl

Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Cabinet midi-tower Nero MSI MEG
PROSPECT 700R 306-7G15R21-W57

Codice CK314679
EAN 4719072945848
Marca MSI

Part number

306-7G15R21-W57

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 21.3
Volume (cm3) 159906.6

MSI - MEG PROSPECT 700R

Il MEG PROSPECT 700 e pronto per ospitare tutti i componenti principali del sistema, comprese
le ultime schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 40. I| MEG PROSPECT Serie 700 supporta

il montaggio verticale della GPU e schede lunghe fino a 400 mm.

La parte interna del case MEG PROSPECT 700 é completamente modulare, consentendo agli
utenti di modificarlo in base alle proprie esigenze. Inoltre & dotato di quattro ventole ARGB da

140 mm mentre l'intero sistema é in grado di avere fino a dieci ventole installate.

GAMING INTELLIGENCE

Gaming Intelligence e dedicato a fornire molte funzionalita uniche e utili per migliorare




I'esperienza di ogni giocatore.

Sync Mode: Sincronizza gli effetti di luce e il colore del tuo sistema tramite MSI Center, scheda
madre o pannello touch.

Meteo: Scopri tutte le informazioni del tuo meteo locale.

Orologio: Visualizza I'orario giusto e scegli lo stile che preferisci per il tuo orologio.

Temp.: Rileva la temperatura in un secondo in base alla posizione del sensore.

ARGB: Diffondi colori brillanti ed effetti di luce RGB con una vasta scelta di 12 colorazioni ed
effetti LED.

Ventole: Controlla la velocita delle tue ventole per la massima dissipazione.

Screen Saver: Dai spazio alla tua creativita grazie ad uno schermo IPS che supporta diversi file
come bmp, jpg e mp4.

MONTAGGIO GPU VERTICALE

La serie MEG PROSPECT 700 viene fornita con una staffa GPU verticale ad alta resistenza in
un unico pezzo come un accessorio che ti permette di montare la tua scheda grafica in verticale.

CABLE ROUTING

E' semplice e veloce costruire un sistema con i cavi ben instradati attraverso un canale.

VETRO TEMPERATO

Il vetro temperato con spessore da 3 mm offre la migliore durata e accessibilita del sistema.

DESIGN A CERNIERA

Impreziosito da un'ampia area di triangoli sfaccettati e caratterizzato dalla lavorazione artigianale
di linee scolpite a taglio di diamante e superfici levigate, questo prodotto nasce come opera
d'arte.

FILTRO ANTIPOLVERE MAGNETICO




| filtri antipolvere sulle prese d'aria superiori, anteriori, laterali e inferiori garantiscono un minor
accesso della polvere all'interno, oltre ad una sua rimozione piu veloce durante la pulizia del
case.

POTENZIALE DI RAFFREDDAMENTO

Per fornire il massimo raffreddamento a tutto il sistema puoi supportare fino a due dissipatori 360
mm e tre ventole da 140 mm.

EK DISTRO PLATE

La piastra di distribuzione progettata da EK personalizzata consente un raffreddamento a liquido
ad alte prestazioni. Utilizzando prodotti compatibili con Matrix7, e possibile costruire un intero
anello senza nemmeno piegare i tubi.

FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO

La serie MEG PROSPECT 700 é ottimizzata per fornire un'efficace flusso d'aria per il
raffreddamento del sistema. La serie MEG PROSPECT 700 e dotata di quattro ventole da 140
mm e permette fino a dieci ventole da 120 mm.

USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C

Metti in sinergia la serie MEG PROSPECT 700 con una scheda madre MSI compatibile tramite
ponte con una porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C per la trasmissione di dati ad alta velocita.

SPECIFICHE
Colore Nero
Formato midi-tower
Marca MSI
Slot HDD totali 2
GENERALE
Peso 15,9 Kg
Form Eactor ATX , Micro-ATX, Mini-ITX
Formato Midi-Tower
Alimentatore Si
Motherboard supportate
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX




Colore primario Nero
Slot HDD totali 2

Slot Unita Ottiche 0

Extra large No
ALIMENTATORE

Modello Non Presente
MOTHERBOARD SUPPORTATE

ATX Si
Micro-ATX Si

SSI CEB No
EATX No
Mini-ITX Si

SSI EEB No
CONNETTORI

Connettori USB 2.0 frontali 0
Connettori USB 3.0 frontali 0
Connettori Audio frontali 1
connettori USB tipo C frontali 1
DIMENSIONI

Altezza 120 mm
Larghezza 25,6 mm
Profondita 120 mm
SOLUZIONI

Gaming Si




