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Me552

Codice CK317070

EAN 4550556122504
Marca SHARP/NEC
Part number 60005923

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 18.8
Volume (cm3) 160987.5

Sharp MultiSync® ME552 - LCD 55"

Prestazioni e valore leader di categoria

Per prestazioni visive e valore ai vertici della categoria, la seconda generazione della serie ME
dispone di funzionalita professionali ricche di funzioni per sale riunioni e applicazioni di
segnaletica. Il display multifunzionale MultiSync® con pannello ad alta trasparenza, connettivita
USB-C nativa e rilevamento rapido degli input affascina gli utenti aziendali per la semplicita di
portare il proprio dispositivo, supportando flussi di lavoro ibridi e riunioni spontanee.

Un System on Chip (SoC) integrato con sistema operativo compatibile con Android 13 CTS offre
le funzionalita e la sicurezza piu aggiornate, alimentando le applicazioni di segnaletica e




garantendo un'elevata compatibilita con i partner CMS, rendendo la serie polivalente MExx2
adatta alle applicazioni di segnaletica a costi contenuti per il dettaglio. Provare | accesso senza
problemi agli app Android e installare gli app direttamente sul display con | uso del browser
integrato, senza la necessita ed i costi di un extra mediaplayer esterno.

L'affidabilita di lunga durata e garantita dagli standard ingegneristici giapponesi e dai componenti
di alta qualita. La serie MultiSync® MExx2 & una soluzione all'avanguardia per le sfide del mondo
del lavoro di oggi, che offre valore e prestazioni professionali senza compromessi.

Vantaggi

* Connettivita senza problemi I'USB-C nativo supporta i flussi di lavoro portando il proprio
dispositivo, salvaguardando l'inclusione e aumentando la produttivita, con un unico cavo di
collegamento tra notebook e display.

» Leggibilita ottimale per favorire un'elevata produttivita negli spazi di riunione ben illuminati,
un filtro ad alta trasparenza elimina I'abbagliamento e i riflessi delle finestre e di altre fonti di luce.
* Rilevamento rapido degli ingressi eliminando la potenziale frustrazione e facilitando il
raggiungimento di risultati produttivi nelle riunioni, il display risponde immediatamente quando
viene collegato un dispositivo.

« Compatibilita con terze parti hon semplicemente un display, ma una soluzione pronta
all'uso, compatibile con i piu diffusi sistemi del posto di lavoro e di gestione dei contenuti grazie
alla piattaforma SoC integrata.

* Nuove funzionalita pronte per | uso aggiornamenti regolari del sistema operativo Android
OTA garantiscono la disponibilita delle funzioni piu recenti e la sicurezza del sistemi

SPECIFICHE

Tipo monitor
Marca SHARP/NEC
Dimensione Schermo 55"
DIMENSIONI

Altezza 70,35 cm
Larghezza 123,3 cm
Peso 13,2 Kg
Profondita 6,2 cm
SCHERMO

Angolo di visione orizzontale 178°
Angolo di visione verticale 178°
Dot pitch 0 mm
Rapporto d'aspetto 16:9
Frequenza Massima 60 Hz
Frequenza Ottimale 60 Hz




Luminosita 450 cd/m?
Lunghezza diagonale (polliciaggio) |99 "
Contrasto standard 1200:1
Risoluzione massima verticale 2160 px
Risoluzione massima orizzontale 3840 px
Tecnologia pannello IPS
Tempo di risposta 8 ms
Tempo operativo 18/7
Touch Screen No
Risoluzione video 4K (UHD)
GENERALE

Colore principale Nero

Contenuto della confezione

Display, Telecomando (batterie incluse), Cavo di
alimentazione, Cavo HDMI, Manuale di installazione

Energy Star, certificato

Si

System on Chip (SOC)

Si

Posizionamento

Indoor

CONNESSIONI

Nr. porte DVI

Nr. porte HDMI

>
=

Nr. porte VGA

Nr. porte DisplayPort

Nr. porte Ethernet

Nr. porte Thunderbolt

Nr. porte USB

Nr. porte USB 3.1 - Type C

| | O] P| O] O W| O

AUDIO

Nr. altoparlanti

2 nr.

Potenza

20W

Multimediale

Si

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio VESA

Si

Staffa nella confezione

No




Formato VESA FDMI (Flat Display ~ |MIS-F (400x400mm)
Mounting Interface)

Digital Signage Si




