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Barra video usb Premium POLY 

STUDIO USB VIDEOBAR

Codice CK317918

Descrizione Videobar Studio Usb Premium

EAN 0197497463422

Marca POLY

Part number 842D4AA

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 4.78

Volume (cm³) 23629

Barra video Studio USB è l'ideale per conferenze per piccole sale riunioni. Gli strumenti basati 
sul cloud semplificano la gestione e lutilizzo delle informazioni e funzionano senza PC. Offrendo 
la migliore qualità audio della sua categoria, blocca i suoni fastidiosi che possono interrompere le 
riunioni. Entrambi i team interlocutori percepiscono ogni parola. Grazie allinquadratura di gruppo 
e al tracciamento automatico degli altoparlanti, il collegamento diventa personale. Gli interlocutori 
vedono tutti i dettagli importanti, dal linguaggio del corpo alle espressioni del viso.

SPECIFICHE

Tipo videoconferenza

Marca POLY

GENERALE



Tipo di sistema videoconferenza

Raggio di copertura microfoni 3,7

Audioconferenza integrata Si

Standard ITU-T (esclusi audio e 

video)

 
Sistemi operativi supportati 
Windows 7, 8.1, 10, 11 
MacOS 10.12, 10.13, 10.14 

Telecomando Si

Alimentazione AC 100 / 240

Certificati di conformità  
Compatibile con qualsiasi applicazione che supporti driver 
audio e video USB standard, ivi compresi: 
- Certificato per Microsoft Teams e Skype for Business; 
- Certificazione Zoom; 
- LogMeIn GoToMeeting; 
- Rete BlueJeans; 
- Piattaforma di comunicazione Google Hangouts; 
- Amazon Chime; 
- Cisco Webex; 
- VidyoDesktop; 
- Polycom RealPresence Desktop; 

La confezione contiene  
Videobar Poly Studio; 
Telecomando con 2 batterie AAA; 
Alimentatore; 
Cavo USB 2.0 da 5 mt (da tipo C a tipo A); 
Kit di montaggio a parete; 
Scheda tecnica per la configurazione; 

Altre Caratteristiche  
Necessita di un pc o laptop collegato; 
Compatibile con Barco ClickShare Conference (venduto 
separatamente); 
Accessori e staffe compatibili (venduti separatamente): 
Kit di montaggio VESA - Codice 875R9AA 

VIDEO

Frame Rate Max 30 fps

 
Esperienza immersiva della riunione grazie al Poly 
DirectorAI che comprende modalità di inquadratura di 
gruppo e inquadratura singola dell'oratore; 
 
L'esperienza di riunione articolata di Poly e l'intelligenza 
artificiale si uniscono per creare la tecnologia della 
fotocamera intelligente Poly DirectorAI. Scegli tra diverse 
modalità di inquadratura e tracciamento per creare 
l'esperienza più equa per le tue riunioni ibride. 
INQUADRATURA DI GRUPPO (GROUP FRAMING) 
Inquadra l'intero gruppo sullo schermo, rimuovendo lo 

Altre Caratteristiche Video

https://b2b.esprinet.com/DataSheets/?idarticolo=875R9AA


spazio in eccesso su entrambi i lati. 
Occasione d'uso: gruppi più piccoli che hanno discussioni 
attive avanti e indietro. 
COLLAGE DI PERSONE (PEOPLE FRAMING) 
Crea una cornice ravvicinata per ogni partecipante di 
persona e li presenta in un'unica galleria collage 
composita in streaming. 
Occasione d'uso: gruppi di massimo 6 persone che hanno 
discussioni attive avanti e indietro. 
INQUADRATURA DELL' ORATORE (SPEAKER 
FRAMING) 
Ingrandisce e inquadra l'oratore attivo sullo schermo. Se 
nessuno sta parlando, la fotocamera passerà 
automaticamente all'inquadratura di gruppo. 
Occasione d'uso: Incontri con la presentazione di diversi 
relatori principali. 
TRACCIAMENTO DEL PRESENTATORE (PRESENTER 
TRACKING) 
Ingrandisce per inquadrare un relatore principale sullo 
schermo, quindi continua a seguirlo in tempo reale anche 
durante il movimento. 
Occasione d'uso: fare presentazioni, lezioni educative o 
altri discorsi attivi a feste virtuali. 

Risoluzione Orizzontale conferenza 

(people)

3840

Risoluzione verticale conferenza 

(people)

2160

Risoluzione orizzontale contenuti 3840

Risoluzione verticale contenuti 2160

DISPLAY

Display integrati 0

AUDIO

Cancellazione Eco Si

Microfono Integrato Si

Altoparlanti Integrati Si

 
Raggio di azione dei microfoni: 3,7 mt; 
Espandi la copertura audio in stanze di grandi dimensioni 
con il microfono secondario venduto separatamente cod. 
875M6AA 
 
Tecnologia Poly NoiseBlockAI 
I rumori distraenti, come la digitazione della tastiera, lo 
shuffling della carta e l'avvolgimento possono far 
deragliare le videochiamate, soprattutto quando si 
verificano vicino al microfono. 
È un problema per tutti quando è necessario interrompere 

Altre Caratteristiche Audio

https://b2b.esprinet.com/DataSheets/?idarticolo=875M6AA


la conversazione e chiedere alle persone di disattivare il 
microfono. 
Polycom NoiseBlock AI è in grado di ascoltare quando 
l'audio è in corso ma nessuno sta parlando e di disattivare 
automaticamente il microfono. Non appena si inizia a 
parlare, l'audio del microfono viene immediatamente 
disattivato, in modo da poter essere sempre ascoltati. 
 
Tecnologia Poly Acoustic Fence 
Con Acoustic Fence è possibile utilizzare i microfoni 
digitali avanzati di Polycom per creare un confine virtuale 
in cui le voci all'interno vengono ascoltate dall'altra parte 
della videochiamata, ma le voci e i rumori provenienti 
dall'esterno della recinzione vengono bloccati. Ciò 
consente di utilizzare i video in modo efficace da luoghi 
mai sognati prima d'ora, che si tratti di spazi di lavoro 
aperti o di altri spazi soggetti a rumori esterni che 
diventano una distrazione. 

CAMERA

Messa a Fuoco Automatica

Zoom Digitale 5 x

Altre Caratteristiche Camera  
FOV di 120 gradi; 
Risoluzione di acquisizione UHD 2160p (4K); 
Inquadratura automatica delle persone e tracciamento 
degli altoparlanti; 
Zoom 5x/EPTZ; 
2 preimpostazioni telecamera; 

INTERFACCE

Altre Interfacce  
Riepilogo Interfacce: 
1x porta USB 3.0 di tipo C (con compatibilità 2.0); 
Connettore di alimentazione; 
1x ingresso Rj-11 per microfono esterno opzionale; 
Ingresso audio stereo da 3,5 mm; 
Slot di sicurezza Kensington; 
Rete wireless Wi-Fi 802.11ac per la gestibilità; IEEE 
802.11a/b/g/n compatibile; 
Bluetooth® 4.2; 

DIMENSIONE E PESO

Altezza 15,6 cm

Larghezza 70 cm

Profondità 7 cm

Peso 2,85 kg

SOLUZIONI

UCC Si


