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Lavastoviglie a libera installazione 10

HOTPOINT/ARISTON HSFC3T127C

Codice CK318553

EAN 8050147553497
Marca HOTPOINT/ARISTON
Part number HSFC3T127C

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 35.1
Volume (cm3) 295168.5

HSFC 3T127 C LAVASTOVIGLIE 45CM A LIBERA INSTALLAZIONE, E
FINO A 10 COPERTI

La soluzione ideale per ogni necessita, con una grande
capacita di carico in uno spazio ottimizzato

ZONE WASH

Garantisce il massimo dell'e cienza energetica o un
importante risparmio energetico, concentrando la

forza pulente nel cestello selezionato

VASSOIO PORTAPOSATE

Pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile,
per un ulteriore flessibilita nella disposizione del carico
MOTORE INVERTER

Grazie alla sua capacita di variare la velocita di
rotazione é piu efficiente nel controllo della pressione
dell'acqua e migliora la silenziosita

AVVIO RITARDATO




Opzione per ritardare I'avvio del programma di
lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a

qualsiasi ora della giornata

SPECIFICHE

Tipo a libera installazione
Capacita 10 coperti
Dimensioni 89x50x59 cm

Marca HOTPOINT/ARISTON
DIMENSIONI

Altezza 89 cm

Larghezza 50 cm

Profondita 59 cm

Peso 39,5 kg

CESTELLI

Cestello Inferiore regolabile No

Cestello portaposate Si

Cestello Superiore regolabile Si

Terzo cassetto Si

PROGRAMMI

Altri programmi

Programmi: Eco, Buona Notte, Rapido
30, lgienizzante, Prelavaggio, Misti,
Intensivo

Opzioni: Zone Wash, Extra Asciugatura,
MultiZona, Scarico, Pastiglia, Partenza
Ritardata 1-24 h, Sicurezza Bambini

Delicati No
Eco Si
Intensivo Si
Mezzo Carico No
Prelavaggio Si
A vapore No
Numero programmi 8
Si

Express/Rapido

GENERALE




Capacita di carico (n°coperti)

10

Partenza ritardata fino a 24 h
Potenza Sonora 47 dB(A)
Consumo energetico per 100 ciclidi |76 kWh
funzionamento (con programma
ECO)
Consumo di acqua per ciclo di 9t
funzionamento (con programma
ECO)

240 min

Durata programma ECO

Tipo di installazione

A libera installazione

Classe efficienza energetica
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