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Auricolari con filo si USB-C Bianco 

CELLY UP1200TYPEC - USB-C 

Stereo Wired in-ear Earphones 

UP1200TY

Codice CK318893

EAN 8021735207818

Marca CELLY

Part number UP1200TYPECWH

Storage unit N

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.06

Volume (cm³) 297.5

AURICOLARI A FILO CON CONNETTORE TYPE-CGli UP1200 sono auricolari a filo in-ear che 
si adattano perfettamente all'orecchio grazie ai comodi gommini in plastica morbida, permettendo 
di indossarli per tutto il giorno, al lavoro o durante l'allenamento.Questi auricolari hanno un 
connettore USB-C e sono utilizzabili con la maggior parte dei device dotati di porta USB-C, 
compresi i dispositivi Apple dotati di tale porta.*I controlli remoti degli auricolari sono posizionati 
lungo il filo e contengono il microfono, il tasto di risposta ed il controllo volume** che permette di 
gestire musica e chiamate direttamente dagli auricolari senza bisogno di usare lo 
smartphone.*Lista dei device compatibili consultabile 
qui https://exchange.celly.com/UP1200/List.pdf**Funzionalità disponibile solo con alcuni 
device.Compatibile con vari modelli dei maggiori produttori di Smartphone e Tablet: Apple , 
Samsung , Motorola , Xiaomi, OPPO , Huawei , TCL , Alcatel . Vivo , Realme, Honor. 
 
 
 



SPECIFICHE

Colore Bianco

Tipo auricolari con filo

Caratteristiche si

Marca CELLY

Tipologia Connettore USB-C

GENERALE

Colore primario Bianco

Microfono incorporato Si

Peso 50 gr

Tipologia Auricolari con filo

Fattore di forma Auricolari (Earphones)

CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI

Impedenza 16 Ohm

Risposta in frequenza 20 - 20.000 Hz

Sensibilità 100 dB

Progettate per telefono cellulare/smartphone , PC/notebook , tablet

Controllo remoto Controllo chiamate e volume/musica

Noise canceling No

Ascolto musica Si

WIRELESS

Connettori USB-C

Portata 1,2 m

Tecnologia di connessione USB

Alimentazione Assente

Potenza connettore in ingresso 0 W


