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XMG-108 - Switch Unmanaged, 8 Porte 2.5GbE, 1 porta 10GbE SFP+, Desktop

La nuova serie XMG-100 offre velocita a 2,5G, connettivita uplink a 10G e funzionalitad POE++.

Marca ZYXEL




Numero porte LAN

ALIMENTAZIONE
Power Supply AC
Alimentatore incluso No
Consumo energetico 9,12 W
Alimentazione ridondata No
CARATTERISTICHE TECNICHE
Power over Ethernet (PoE) No
Nr. porte PoE 0
Quality Of Service (QOS) No
Supporto Routing (Layer 3) No
Vlan supportate 100
PoE Budget ow
Gestione Unmanaged Plus
Industriale No
Stackable No
CARATTERISTICHE FISICHE
Altezza 27 mm
Larghezza 240 mm
Peso 662 gr
Profondita 105 mm
Rack-Mountable No
Nr. unita rack 0
CONNETTIVITA
Porta Console No
Nr. porte LAN 8N

1

Nr. porte Uplink

Tipo e velocita porte LAN

RJ-45 10/100/1000/2500

Nr. porte fruibili

contemporaneamente (LAN + Uplink)

9

Tipo e velocita porte Uplink SFP+ 10GbE
SOLUZIONI
Cloud Networking No
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