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Motherboard ASUS ASUS - TUF
GAMING Z790-BTF WIFI 90MB1GUO-
MOEAYO
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Codice CK319478
EAN 4711387468159
Marca ASUS

Part number

90MB1GUO-MOEAYO

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 2.18
Volume (cm3) 6804

TUF GAMING Z790-BTF WIFI

TUF GAMING Z790-BTF WIFI prende tutti gli elementi essenziali dei piu recenti processori Intel.
combinazione funzionalita pronta per il gioco e durata comprovata. Fornisce fino a 600 Watt sulla
scheda grafica BTF (serie avanzata) attraverso uno slot ad alta potenza per la scheda grafica,
per una gestione pulita dei cavi e un aspetto costruttivo minimalista. Progettato con connettore
nascosto per una gestione pulita dei cavi.

SPECIFICHE
Tipo ddr5
Dimensioni atx




Marca

ASUS

Processore Socket

cpu integrata

Connettore video

1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video

1 x HDMI,1 x DisplayPort

Alimentazione

Non presente V

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni

USB 2.0 - retro

USB 3.0 - interni

USB 3.0 - retro

SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)

SATA revision 3.0 (SATA 6 Ghit/s)

PCI

PCI-Express 16x

PCI-Express 1x

Audio

Ps/2
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PROCESSORE

Socket

CPU Integrata

Famiglia processore

Intel

CPU compatibili

Intel Socket LGA1700 per processori Intel Coredi 14ae 15a
generazione, Pentium Gold e Celeron.

CONTROLLER

Raid Non Presente
LAN Non presente
VIDEO

GPU integrata

Si

Modello scheda video

Non presente

AUDIO INTEGRATO

Modello scheda audio

Realtek ALC 1220

Numero Canali

7,1




MEMORIA

Tipo Moduli DDR5
Espansione max 192 GB
Frequenza max 5600 MHz
Numero Slot 4

Dual Channel Si
GENERALE

Dotazione Hardware
Slot di espansione: 1 PCle 5.0, 16 SafeSlot, 1 slot PCle 4.0 x16
(massimo @x4), 1 PCle 4.0x4. Slot M.2 adoppio canale
(OptiMem I1). Connettivita WiFi 7 e Intel 2.5 GB, audio Realtek
S1220A DTS e cancellazione del rumore Al bidirezionale.

DIMENSIONI

Form factor ATX




