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Neoflex dual lcd lift stand 24

Codice CK319962

EAN 0698833043440
Marca ERGOTRON
Part number 33-396-085
Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 8.9

Volume (cm3) 446720

SUPPORTO REGOLABILE DOPPIO MONITOR WIDESCREEN NEO-FLEX®

Consente di incrementare decisamente il comfort ergonomico a un prezzo eccezionale.

Il supporto per doppio monitor Neo-Flex permette di impostare istantaneamente | altezza degli
schermi per ottenere una visualizzazione piu comoda.

Con un lieve tocco, si possono sollevare o abbassare gli schermi per un intervallo di altezza di

13 cm.

| rulli della base consentono con facilita di condividere lo schermo, mentre la rotazione a 360°
determina una visualizzazione personalizzata.




Prezzo competitivo: Perfetto per gli acquirenti attenti al costo che cercano di migliorare
notevolmente | ergonomia.

Supporto flessibile: Consente di posizionare in alto e in basso i monitor, alla ricerca dell altezza
ideale.

Facile regolazione: Presenta la possibilita di regolare | altezza per 13 cm.

Dimensioni medie: Supporta due schermi fino a 24" e fino a 15.4 kg.

Maggiore produttivita: Per lavorare o consultare contemporaneamente piu documenti.

Ingombro ridotto: Permette di liberare la scrivania per aumentare lo spazio di lavoro.

SPECIFICHE

Tipo staffa di supporto
Modello piedistallo
Marca ERGOTRON
Dimensione massima Schermo 24"
DIMENSIONI

Altezza 448 mm
Larghezza 518 mm
Peso 1570 gr
Profondita 292 mm
SPECIFICHE

Colore primario Nero




Funzione

Sostenere il TV/Monitor

Materiale

Materiali Vari

Tipologia generica

Staffa di Supporto

Tipologia specifica Piedistallo
Dimensione massima Indicativa 24"

Peso massimo supportato 6,5 kg
Snodi 1

Schermi Sostenuti 2
Compatibilita Videowall No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm No
MIS-D 75 (75x75mm) Si
MIS-D 100 (100x100mm) Si
MIS-E (200x100mm) No
MIS-F (200x200mm) No
MIS-F (400x400mm) No
MIS-F (600x200mm) No
MIS-F (600x400mm) No
MIS-F (800x400mm) No
MIS-F (800x600mm) No
MIS-F (280x150mm) No
MIS-F (400x200mm) No
MIS-F (600x600mm) No
MIS-F (300x300mm) No
MIS-F (800x800mm) No
MIS-F (400x300mm) No
MIS-F (300x200mm) No
MIS-F (200x300mm) No
MIS-F (600x300mm) No
MIS-F (1000x600mm) No
MIS-F (300x250mm) No
MIS-E (100x200mm) No
MIS-F (200x400mm) No
No

MIS-F (200X600mm)




MIS-F (400x100mm)

No

MIS-F (400x500mm) No
MIS-F (500x400mm) No
MIS-F (600x500mm) No
MIS-F (700x400mm) No
MIS-F (800x500mm) Si
MIS-F (900x600mm) No
MIS-F (1000x400mm) No
MIS-F (1186x560mm) No
MIS-F (1200x400mm) No
MIS-F (1500x600mm) No
MIS-E (100x150mm) No
MIS-E (150x100mm) No
MIS-E (150x150mm) No
MIS-F (300x400mm) No
No

MIS-F (400x600mm)




