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Lx wall mount Icd arm

Codice CK319968

EAN 0698833011531
Marca ERGOTRON
Part number 1904251

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 3.136
Volume (cm3) 11757.2

BRACCIO LX PER PARETE (ALLUMINIO)

Durevole costruzione in allumino levigato!

| collaudi a cui e stato sottoposto ne assicurano una durata prevista dieci volte piu lunga rispetto
ad altre marche, a un prezzo pari a circa la meta.

Lucido e aerodinamico, il braccio LX libera spazio e consente di posizionare il display in modo
da garantire una maggiore produttivita.

Possibilita di riposizionare il proprio LCD con un tocco. Su. Giu. Avanti. Indietro.

LX garantisce un raggio di movimento senza precedenti.

Aggiorna il monitor LCD e TV con regolazione ergonomica piu fine.

La tecnologia per il movimento CF brevettata garantisce una regolazione del display di qualita
superiore.

Permette di estendere il display sino a 64 cm; si puo quindi allontanarlo quando non € in uso.

Il sistema di gestione dei cavi instrada i cavi al di sotto del braccio, in modo che non intralcino.

Estende/ritrae monitor LCD fino a 24 pollici; elimina I'ingombro del display se non in uso.




L'intervallo della regolazione dell'altezza da 33cm soddisfa le esigenze ergonomiche di nove

adulti su dieci.

Il design compatto ha un ingombro minimo e quindi libera lo spazio.

SPECIFICHE

Tipo staffa di supporto
Modello staffa per montaggio a muro
Marca ERGOTRON
Dimensione massima Schermo 34"
DIMENSIONI

Altezza 653 mm
Larghezza 330 mm

Peso 2600 gr
Profondita 162 mm
SPECIFICHE

Colore primario Grigio

Funzione

Sostenere il TV/Monitor

Materiale

Materiali Vari

Tipologia generica

Staffa di Supporto

Tipologia specifica

Staffa per Montaggio a Muro

Dimensione massima Indicativa 34"
Peso massimo supportato 11,3 kg
Snodi 1
Schermi Sostenuti 1
Compatibilita Videowall No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm No
MIS-D 75 (75x75mm) Si
MIS-D 100 (100x100mm) Si




MIS-E (200x100mm)

No

MIS-F (200x200mm) No
MIS-F (400x400mm) No
MIS-F (600x200mm) No
MIS-F (600x400mm) No
MIS-F (800x400mm) No
MIS-F (800x600mm) No
MIS-F (280x150mm) No
MIS-F (400x200mm) No
MIS-F (600x600mm) No
MIS-F (300x300mm) No
MIS-F (800x800mm) No
MIS-F (400x300mm) No
MIS-F (300x200mm) No
MIS-F (200x300mm) No
MIS-F (600x300mm) No
MIS-F (1000x600mm) No
MIS-F (300x250mm) No
MIS-E (100x200mm) No
MIS-F (200x400mm) No
MIS-F (200X600mm) No
MIS-F (400x100mm) No
MIS-F (400x500mm) No
MIS-F (500x400mm) No
MIS-F (600x500mm) No
MIS-F (700x400mm) No
MIS-F (800x500mm) No
MIS-F (900x600mm) No
MIS-F (1000x400mm) No
MIS-F (1186x560mm) No
MIS-F (1200x400mm) No
MIS-F (1500x600mm) No
MIS-E (100x150mm) No

No

MIS-E (150x100mm)




MIS-E (150x150mm)

No

MIS-F (300x400mm)

No

MIS-F (400x600mm)

No




