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Lx dual stacking arm

Codice CK319975

EAN 0698833012545

Marca ERGOTRON

Part number 1921697

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 3.443

Volume (cm³) 9044.2882

 
BRACCIO PER DUE MONITOR SOVRAPPOSTI LX (ALLUMINIO) 

 
Grazie al Braccio per due monitor a diverse altezze LX, si può individuare la visualizzazione 
migliore, liberare spazio sulla scrivania e scoprire il proprio massimo livello di produttività.

 
 Questo montaggio per doppio monitor consente di posizionare ciascuno schermo in modo 
separato, per ottenere un grado totalmente nuovo di flessibilità durante il lavoro.

 
 Concluso il progetto? Recupera uno spazio pieno di opportunità ripiegando il braccio e 
spingendolo a lato durante una strameritata pausa. 

 
Maggiore flessibilità 
Ogni braccio può essere elevato, esteso e ruotato ruotare per ottenere la visualizzazione migliore 



in assoluto.

 
Più movimento 
È possibile sistemare gli schermi uno sopra l altro o su uno dei due lati.

 
A doppio uso 
Sostiene due monitor oppure un monitor e un laptop.

 
Struttura raffinata 
Il design aerodinamico migliora l'area di lavoro.

 
Facile da riporre 
Si piega per adattarsi sotto scaffali o armadi.

 
Design di qualità 
Costruito per sostenere migliaia di movimenti, avendo superato il test di 10.000 cicli. 

SPECIFICHE

Tipo staffa di supporto

Modello staffa per montaggio su piano/scrivania

Marca ERGOTRON

Dimensione massima Schermo 24"

DIMENSIONI

Altezza 330 mm

Larghezza 190 mm

Peso 7400 gr

Profondità 183 mm

SPECIFICHE

Colore primario Grigio

Funzione Sostenere il TV/Monitor

Materiale Alluminio

Tipologia generica Staffa di Supporto

Tipologia specifica Staffa per Montaggio su Piano/Scrivania

Dimensione massima Indicativa 24 ''

Peso massimo supportato 18,1 kg



Snodi 2

Schermi Sostenuti 2

Compatibilità Videowall No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm No

MIS-D 75 (75x75mm) Si

MIS-D 100 (100x100mm) Si

MIS-E (200x100mm) No

MIS-F (200x200mm) No

MIS-F (400x400mm) No

MIS-F (600x200mm) No

MIS-F (600x400mm) No

MIS-F (800x400mm) No

MIS-F (800x600mm) No

MIS-F (280x150mm) No

MIS-F (400x200mm) No

MIS-F (600x600mm) No

MIS-F (300x300mm) No

MIS-F (800x800mm) No

MIS-F (400x300mm) No

MIS-F (300x200mm) No

MIS-F (200x300mm) No

MIS-F (600x300mm) No

MIS-F (1000x600mm) No

MIS-F (300x250mm) No

MIS-E (100x200mm) No

MIS-F (200x400mm) No

MIS-F (200X600mm) No

MIS-F (400x100mm) No

MIS-F (400x500mm) No

MIS-F (500x400mm) No

MIS-F (600x500mm) No

MIS-F (700x400mm) No

MIS-F (800x500mm) No



MIS-F (900x600mm) No

MIS-F (1000x400mm) No

MIS-F (1186x560mm) No

MIS-F (1200x400mm) No

MIS-F (1500x600mm) No

MIS-E (100x150mm) No

MIS-E (150x100mm) No

MIS-E (150x150mm) No

MIS-F (300x400mm) No

MIS-F (400x600mm) No


