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Lx hd wall mount swing arm

Codice CK319980

EAN 0698833018035

Marca ERGOTRON

Part number 2238427

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 2.675

Volume (cm³) 12348

 
BRACCIO ORIENTABILE A PARETE LX (ALLUMINIO) 
 
Il Braccio oscillante a parete LX HD presenta flessibilità di visualizzazione e un estetica raffinata, 
per sostenere i display a schermo piatto di peso fino a 23 kg. 
Per abbandonare i rigidi montaggi a parete e accogliere la facilità di posizionamento di questo 
affidabile braccio di alta qualità, utilizzabile a casa o in ufficio il tutto a un prezzo competitivo. 
 
Per uso intenso 
Adatto agli LCD conformi a VESA di dimensioni fino a 107 cm, con un peso massimo di 23 kg. 
Più movimento 
Consente di estendere lo schermo di 33 cm rispetto alla parete. 
Regolazione agevole 
Permette un inclinazione continua di 20° e un movimento panoramico a 360. 
Visualizzazioni flessibili 
Consente di ruotare il display in modalità verticale o orizzontale. 
Opzione affidabile 



Collaudato sul quadruplo della massima capacità di peso, per garantire una salda sistemazione. 
Eccellente in termini di valore 
Una soluzione di montaggio a parete dai costi contenuti, destinata a display di dimensioni medie. 

SPECIFICHE

Tipo staffa di supporto

Modello staffa per montaggio a muro

Marca ERGOTRON

Dimensione massima Schermo 49"

DIMENSIONI

Altezza 210 mm

Larghezza 324 mm

Peso 4500 gr

Profondità 92 mm

SPECIFICHE

Colore primario Grigio

Funzione Sostenere il TV/Monitor

Materiale Alluminio

Tipologia generica Staffa di Supporto

Tipologia specifica Staffa per Montaggio a Muro

Dimensione massima Indicativa 49 ''

Peso massimo supportato 22,7 kg

Snodi 1

Schermi Sostenuti 1

Compatibilità Videowall No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm No

MIS-D 75 (75x75mm) Si

MIS-D 100 (100x100mm) Si

MIS-E (200x100mm) Si

MIS-F (200x200mm) Si

MIS-F (400x400mm) Si

MIS-F (600x200mm) No

MIS-F (600x400mm) No



MIS-F (800x400mm) No

MIS-F (800x600mm) No

MIS-F (280x150mm) No

MIS-F (400x200mm) Si

MIS-F (600x600mm) No

MIS-F (300x300mm) No

MIS-F (800x800mm) No

MIS-F (400x300mm) Si

MIS-F (300x200mm) No

MIS-F (200x300mm) No

MIS-F (600x300mm) No

MIS-F (1000x600mm) No

MIS-F (300x250mm) No

MIS-E (100x200mm) No

MIS-F (200x400mm) No

MIS-F (200X600mm) No

MIS-F (400x100mm) No

MIS-F (400x500mm) No

MIS-F (500x400mm) No

MIS-F (600x500mm) No

MIS-F (700x400mm) No

MIS-F (800x500mm) No

MIS-F (900x600mm) No

MIS-F (1000x400mm) No

MIS-F (1186x560mm) No

MIS-F (1200x400mm) No

MIS-F (1500x600mm) No

MIS-E (100x150mm) No

MIS-E (150x100mm) No

MIS-E (150x150mm) No

MIS-F (300x400mm) No

MIS-F (400x600mm) No


