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Gruppo di continuita APC

Codice CK331516

EAN 0731304295839
Marca APC

Part number SMX120RMBP2U

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 64
Volume (cm3) 124144.8
SMX120RMBP2U

Caratteristiche generali:

Batterie sostituibili a caldo: Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il
dispositivo mentre si sostituiscono le batterie. Batterie sostituibili dall'utente

Aumenta la disponibilita consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire
le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Tempo di autonomia scalabile: Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se
necessario.

Gestione intelligente batterie: Ottimizza la prestazioni, la durata e I'affidabilita della batteria
attraverso un caricamento di precisione intelligente.

Convertibile rack/tower: Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'lUPS in fase di migrazione
dalla tipologia tower all'installazione a rack.

Modelli supportati SMX2000RMLV2U, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLV2U,
SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC




SPECIFICHE

Marca APC
DIMENSIONI
Altezza 85 mm
Larghezza 432 mm
Peso 56360 gr
Profondita 667 mm
SPECIFICHE
Colore nero
Funzione Fornire alimentazione
Materiale Piombo
Tipologia generica Batterie
Batteria

Tipologia specifica

Altre informazioni

Battery Volt-Amp-Hour Capacity : 1200Tipo batterie :
Batteria al piombo ermetico esente da manutenzione con
elettrolito sospesoMontaggio batteria: Cartuccia batterie
incorporataExpected Battery Life (years): 3-5Quantita
RBC™ : 2Blocchi batteria per stringa: 10 m




